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Anleitung BT EH 250 _1000_SPK

A Achtung!

Beim Benutzen von Geréten miissen einige
Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um
Verletzungen und Schaden zu verhindern. Lesen Sie
diese Bedienungsanleitung deshalb sorgfaltig durch.
Bewahren Sie diese gut auf, damit lhnen die
Informationen jederzeit zur Verfigung stehen. Falls
Sie das Gerat an andere Personen tibergeben
sollten, handigen Sie diese Bedienungsanleitung
bitte mit aus. Wir Gibernehmen keine Haftung fur
Unfalle oder Schaden, die durch Nichtbeachten
dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen
entstehen.

1. Sicherheitshinweise

/A WARNUNG

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung der
Sicherheitshinweise und Anweisungen kénnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen zur Folge haben.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf.

1. Kontrollieren Sie stets ob die Netzspannung der
Spannung auf dem Typenschild entspricht. Fiir
den Fall, dass die Netzspannung nicht geeignet
ist, kann dies zu abnormalem Arbeiten der
Maschine und zu Personenschéaden fiihren.

2. Die Stromversorgung muss eine Erdung besitzen
und mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter
abgesichert sein.

3. Esist verboten, Lasten die die Nennlast
Uberschreiten, anzuheben.

4. Verwenden Sie das Gerat nur fiir den
vorgesehenen Zweck. Nie Personen mit dem
Seilhebezug anheben.

5. Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker zu
ziehen. Halten Sie das Kabel von Hitze, Ol und
scharfen Kanten fern.

6. Versuchen Sie nie, feste oder blockierte Lasten
anzuheben.

7. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn der
Seilhebezug nicht in Gebrauch ist.

8. Halten Sie Kinder und andere nicht autorisierte
Personen von der Maschine fern.

9. Esist verboten Lasten seitwérts oder von einer
Seite zu ziehen. Vermeiden Sie ein Schwingen
der Last.

10. Stellen Sie sicher dass sich der Haken in die
selbe Richtung wie auf dem Bedienschalter
angezeigt bewegt.
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. Kontrollieren Sie den Seilhebezug regelmaBig
auf Beschéadigungen. Der Bedienschalter muss
in gutem Zustand sein.

12. Lassen Sie Reparaturen und Wartungsarbeiten
nur in autorisierten Fachwerkstéatten durch einen
Elektrofachmann durchfiihren. Reparaturen
dirfen nur von einer Elektrofachkraft ausgefiihrt
werden, andernfalls kénnen Unfalle fur den
Betreiber entstehen.

. Vermeiden Sie schnelles An- und Abschalten
(Tippbetrieb).

14. Seien Sie bei der Bedienung des Seilhebezuges

stets aufmerksam.

15. Stehen oder arbeiten Sie nicht unter der

gehobenen Last.

w

N

Geratebeschreibung (Bild 1-2)

Befestigungsbiigel
Befestigungsloch fir Haken
Trommel

Hebel fir maximale Seillange
Hebel des automatischen Stoppmechanismus
Stahlseil

Abschaltgewicht

Haken

Not-Aus-Schalter

10. Drucktaster

11. Fernbedienung

12. Netzkabel

13. Steuerleitung

14. Motor

15. Umlenkrolle

16. Zusatzhaken

OCENDO AN

3. BestimmungsgeméBe Verwendung

Der Seilhebezug dient zum Heben und Absenken
von Lasten in geschlossenen Raumen entsprechend
der Gerateleistung.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung
verwendet werden. Jede weitere darliber
hinausgehende Verwendung ist nicht
bestimmungsgemaB. Fur daraus hervorgerufene
Schéaden oder Verletzungen aller Art haftet der
Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Gerate
bestimmungsgemaB nicht fir den gewerblichen,
handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert
wurden. Wir ibernehmen keine Gewéhrleistung,
wenn das Gerét in Gewerbe-, Handwerks- oder
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Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden
Tatigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

BT-EH 250

Spannung (V) 230 V ~ 50 Hz
Nennstrom (A) 2,2
Leistungsaufnahme (W) 500
Betriebsart S320% 10 min
Nennlast (kg) 125 /250
Hebehohe (m) 11,5/57
Nenngeschwindigkeit (m/min) 8/4
Durchmesser des Stahlseiles (mm) 3,0
Zugfestigkeit des Stahlseils (N/mm?) 1870
Isolationsklasse B
Schutzklasse IP54
Triebwerksklasse M1
Nettogewicht (kg) 10,5
BT-EH 300

Spannung (V) 230 V ~ 50 Hz
Nennstrom (A) 2,4
Leistungsaufnahme (W) 550
Betriebsart S320% 10 min
Nennlast (kg) 150 /300
Hebehohe (m) 11,5/57
Nenngeschwindigkeit (m/min) 8/4
Durchmesser des Stahlseiles (mm) 3,0
Zugfestigkeit des Stahlseils (N/mm?) 1870
Isolationsklasse B
Schutzklasse IP54
Triebwerksklasse M1
Nettogewicht (kg) 11
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BT-EH 500

Spannung (V) 230V ~ 50 Hz
Nennstrom (A) 4,0
Leistungsaufnahme (W) 900
Betriebsart S325% 10 min
Nennlast (kg) 250 /500
Hebehohe (m) 11,5/57
Nenngeschwindigkeit (m/min) 8/4
Durchmesser des Stahlseiles (mm) 4,2
Zugfestigkeit des Stahlseils (N/mm?) 1770
Isolationsklasse B
Schutzklasse P54
Triebwerksklasse M1
Nettogewicht (kg) 16,5
BT-EH 600

Spannung (V) 230V ~50 Hz
Nennstrom (A) 4,6
Leistungsaufnahme (W) 1050
Betriebsart S320% 10 min
Nennlast (kg) 300 /600
Hebehohe (m) 11,5/57
Nenngeschwindigkeit (m/min) 8/4
Durchmesser des Stahlseiles (mm) 4,5
Zugfestigkeit des Stahlseils (N/mm?) 1770
Isolationsklasse B
Schutzklasse P54
Triebwerksklasse M1
Nettogewicht (kg) 17,5
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BT-EH 1000
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5.1 Auspacken

Nach dem Offnen der Verpackung inspizieren Sie
bitte den Rahmen, das Stahlseil, die Haken, und den
elektrischen Kontrollmechanismus auf mégliche

Der Seilhebezug ist mit 2 Befestigungsbuigeln (1)
ausgestattet, mit denen er an einem Vierkantrohr
befestigt werden muss. Die Abmessungen des
Auslegers miissen in Ubereinstimmung mit der
GroBe der Befestigungsbiigel (1) sein und er muss
die zweifache Nennlast tragen kénnen. Wir
empfehlen Ihnen, Kontakt mit einem qualifizierten
Techniker aufzunehmen.

Alle Schrauben mussen richtig angezogen werden.
Vor der Inbetriebnahme sollte ein qualifizierter
Techniker die Verankerung des Auslegers

Spannung (V) 230 V ~ 50 Hz

Nennstrom (A) 7.4

Leistungsaufnahme (W) 1600  Transportschaden.
Betriebsart S3 25% 10 min 5.2 (Bild 5)
Nennlast (kg) 500 /999

Hebehohe (m) 11,5/57

Nenngeschwindigkeit (m/min) 8/4

Durchmesser des Stahlseiles (mm) 5,6

Zugfestigkeit des Stahlseils (N/mm?) 1770

Isolationsklasse B

Schutzklasse IP54

Triebwerksklasse M1

Nettogewicht (kg) 31

Betriebsart S3 - 25% - 10min: S3 = Aussetzbetrieb

ohne Einfluss des Anlaufvorganges. Dies bedeutet,
dass wahrend eines Zeitraums von 10 min die max.
Betriebszeit 25% (2,5 Min) betragt.

5. Vor Inbetriebnahme

Y Uberzeugen Sie sich vor dem AnschlieBen, dass
die Daten auf dem Typenschild mit den
Netzdaten Ubereinstimmen.

@ Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie
Einstellungen am Gerat vornehmen.

@ Der Seilhebezug ist nicht fir den Transport von
heiBen und/oder geschmolzenen Massen
geeignet, des Weiteren ist der Seilhebezug nicht
fir den Einsatz bei niedrigen Temperaturen und
in aggressiver Umwelt vorgesehen.

@ Mechanische Gruppe ist M1.

@ Die Nutzungsdauer des Seilhebezuges ist ca.
8000 Zyklen (exkl. VerschleiBteile). Wenn der
Zug 8000 Zyklen durchlaufen hat, missen alle
mechanischen Teile kontrolliert und tberholt
werden.

@ Lesen und verstehen Sie die Bedienungs-
anleitung, bevor Sie den Seilhebezug benutzen.

@ Stellen Sie sicher, dass die Bedienperson weiB,
wie die Maschine funktioniert, und wie sie
betrieben werden sollte.

@ Der Nutzer sollte immer in Ubereinstimmung mit
der Bedienungsanleitung operieren.

@ Der Hebezug ist nicht flir den Dauereinsatz
vorgesehen. Die Betriebsart ist: Aussetzbetrieb
ohne Einfluss des Anlaufvorganges.

@ Die Nennleistung der Maschine variiert nicht mit
der Position der Belastung.

Uberprifen.

5.3 Flaschenzugfunktion (Bild 6-9)

Der Seilhebezug ist mit einer Umlenkrolle (15) und
einem Zusatzhaken (16) ausgestattet. Bei richtiger
Verwendung kann der Seilhebezug die doppelte Last
heben.

Montieren Sie Umlenkrolle (15) und Zusatzhaken
(16) wie in Bild 6-8 dargestellt. Der fest montierte
Haken (8) muss am Befestigungsloch (2) eingehéangt
werden (Bild 9).

Die Last wird nun mit Hilfe von zwei Stahlseilen
angehoben, der Seilhebezug kann somit die doppelte
Last anheben.

Seit

8



Anleitung BT EH 250 _1000_SPK

6. Bedienung

6.1 Hinweise zum Betrieb

1.

2.

3.
4.

Entfernen Sie vor der ersten Benutzung das
Klebeband von der Trommel (3).

Der Wert der A-bewerteten Larmemission an der
Betreiberposition ist niedriger als 70dB.
Versorgungsspannung: 230V + 10%, 50Hz + 1%.
Der Seilhebezug ist bei Umgebungstemperaturen
zwischen 0 °C und 40 °C relative Luftfeuchtigkeit
unter 85% zu betreiben. Hohe Uber dem
Meeresspiegel: max. 1000 m.

Fur Transport und Lagerung darf die Temperatur
zwischen -25 °C und 55 °C betragen. Die
hochste zuldssige Temperatur darf nicht Gber

70 °C betragen.

Der Nutzer sollte die Last vom Boden mit der
geringsten maéglichen Geschwindigkeit anheben.
Das Seil sollte gestrafft sein, wenn die Last
angehoben wird.

Der Motor (14) des Seilhebezuges ist mit einem
Thermostatschalter ausgestattet. Wahrend des
Betriebes des Seilhebezuges kann es daher zum
Stoppen des Motors (14) kommen, dieser lauft
automatisch wieder an wenn er abgekihlt ist.
Der elektrische Seilhebezug ist nicht mit einem
Nennleistungsbegrenzer ausgestattet. Deshalb,
bitte nicht weiter Versuchen die Last anzuheben,
wenn der Uberhitzungsschutz den Betrieb
begrenzt. Die Last Uberschreitet in diesem Fall
die Nennleistung des Seilhebezuges.

Lassen Sie keine hangenden Lasten
unbeaufsichtigt ohne entsprechende
Sicherheitsvorkehrungen getroffen zu haben.

. Sichern Sie das Geréat mit einer 10 A Sicherung

oder einem 10 A Fehlerstrom-Schutzschalter ab
um den Stromkreis zu schiitzen.

. Verwenden Sie die Hebel (4/5) nicht als Routine

Stoppvorrichtung. Diese dienen nur als
Stoppvorrichtung fir den Notfall.

. Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass das

Stahlseil (6) korrekt um die Trommel (3)
gewickelt ist und der Abstand zwischen den
Windungen kleiner als das Stahlseil ist (Bild. 3)

. Stellen Sie sicher, dass die Ladung

ordnungsgemaB am Haken (8) beziehungsweise
bei Flaschenzugbetrieb dem Zusatzhaken (16)
gesichert ist und halten Sie stets Abstand zur
Last und dem Stahlseil (6).
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6.2 Betrieb (Bild 9)

@ Uberprifen Sie, ob der Not-Aus-Schalter (9)
gedrickt ist. Drehen Sie den roten Stoppschalter
im Uhrzeigersinn um ihn zu entriegeln.

@ Driicken Sie den Drucktaster A (10) zum
Anheben der Last.

@ Dricken Sie den Drucktaster ¥ (10) zum Senken
der Last.

@ Hebel des automatischen Stoppmechanismus
(5): Wenn die maximale Hebehdhe erreicht ist,
drickt das Abschaltgewicht (7) den Hebel (5)
nach oben. Dadurch wird ein Endschalter betatigt
und die Last kann nicht weiter angehoben
werden.

@ Hebel fir maximale Seillange (4): Wenn die Last
die niedrigste mogliche Position erreicht hat, wird
ein Endschalter betétigt, der ein weiteres
Absenken der Last nicht ermdglicht. Dieser
Endschalter wirde auch einen Betrieb des
Seilhebezuges in falscher Richtung (Haken
bewegt sich entgegengesetzt zur am
Bedienschalter angezeigten Richtung)
verhindern.

@ Wenn der Not-Aus-Schalter (9) betéatigt wird, halt
der Seilhebezug an.

@ Im Falle eines Notfalls, sofort Not-Aus-Schalter
(9) betatigen um den Seilhebezug anzuhalten.
Die Bedienung des Seilhebezuges ist nicht
moglich, wenn der Not-Aus-Schalter betatigt
wurde.

7. Reinigung, Wartung und
Ersatzteilbestellung

Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den
Netzstecker.

7.1 Reinigung

@ Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und
Motorengeh&use so staub- und schmutzfrei wie
moglich. Reiben Sie das Gerat mit einem
sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit
Druckluft bei niedrigem Druck aus.

@ Wir empfehlen, dass Sie das Gerat direkt nach
jeder Benutzung reinigen.

@ Reinigen Sie das Gerat regelmaBig mit einem
feuchten Tuch und etwas Schmierseife.
Verwenden Sie keine Reinigungs- oder
Loésungsmittel; diese kénnten die Kunststoffteile
des Gerates angreifen. Achten Sie darauf, dass
kein Wasser in das Geréateinnere gelangen kann.
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7.2 Wartung

Achtung! Stellen Sie stets sicher, dass die

Maschine nicht mit dem Stromnetz verbunden

ist, wenn Sie die Maschine pflegen.

@ Nachstehend: Ein Zyklus entspricht einer Auf-
und Abwartsbewegung einer Last. Periodische
Prifung entspricht einer Priifung nach 100
Zyklen.

Y Uberprﬂfen Sie periodisch, dass die Endschalter
des Seilhebezugs ordnungsgemaB funktionieren.
Die Prifung erfolgt folgendermaBen: Wenn das
Seil die maximale Hebehdhe erreicht, wird der
Hebel des automatischen Stoppmechanismus
(5) betatigt. Der Motor (14) muss nun stoppen.
(ohne Last prifen)

Wenn das Stahlseil (6) so weit wie moglich
abgewickelt ist, wird der Hebel fir maximale
Seillange (4) betétigt. Der Motor (14) muss nun
stoppen.

@ Prifen Sie periodisch das Netzkabel (12) und die
Steuerleitung (13).

@ Alle 200 Zyklen mussen Stahlseil (6) und
Umlenkrolle (15) geschmiert werden.

@ Alle 30 Zyklen muss entsprechend Bild 4
kontrolliert werden, ob das gesamte Stahlseil (6)
in gutem Zustand ist. Falls es beschadigt ist,
muss es durch ein den technischen Daten
entsprechendes Stahlseil ersetzt werden.

@ Alle 1000 Zyklen prifen, ob die Schrauben der
Befestigungsbiigel (1) und Umlenkrolle (15) gut
angezogen sind.

@ Alle 1000 Zyklen priifen, ob die Haken (8/16) und
die Umlenkrolle (15) in gutem Zustand sind.

@ Kontrollieren Sie vor jeder Benutzung des
Seilhebezuges, ob Not-Aus-Schalter (9) und
Drucktaster (10) in einwandfreiem
Betriebszustand sind.

@ Alle 1000 Zyklen das Bremssystem Uberpriifen.
Wenn der Motor (14) ungewohnliche Gerausche
macht oder die Nennlast nicht anheben kann, ist
es moglich, dass das Bremssystem uberholt
werden muss:

- Ersetzen Sie beschadigte oder abgenutzte
Teile, und bewahren Sie die dazugehérige
Wartungsdokumentation auf.

- Fur auBerplanmaBige Instandhaltungsarbeiten
wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes
Servicecenter.
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7.3 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende
Angaben gemacht werden;

@ Typ des Gerates

@ Artikelnummer des Gerates

@ Ident-Nummer des Gerates

@ Ersatzteiinummer des erforderlichen Ersatzteils
Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter
www.isc-gmbh.info

8. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerat befindet sich in einer Verpackung um
Transportschaden zu verhindern. Diese Verpackung
ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder
kann dem Rohstoffkreislauf zurlickgefiihrt werden.
Das Gerat und dessen Zubehor bestehen aus
verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und
Kunststoffe. Fiihren Sie defekte Bauteile der
Sondermiillentsorgung zu. Fragen Sie im
Fachgeschaft oder in der Gemeindeverwaltung nach!
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A Attention !

Lors de I'utilisation d’appareils, il faut respecter
certaines mesures de sécurité afin d’éviter des
blessures et dommages. Veuillez donc lire
attentivement ce mode d’emploi. Conservez-le bien
de fagon a pouvoir disposer a tout moment de ces
informations. Si I'appareil doit étre remis a d’autres
personnes, remettez-leur aussi ce mode d’emploi.
Nous déclinons toute responsabilité pour les
accidents et dommages dus au non-respect de ce
mode d’emploi et des consignes de sécurité.

1. Consignes de sécurité:

/\ AVERTISSEMENT !

Veuillez lire toutes les consignes de sécurité et
instructions.

Tout non-respect des consignes de sécurité et
instructions peut provoquer une décharge électrique,
un incendie et/ou des blessures graves.

Conservez toutes les consignes de sécurité et
instructions pour une consultation ultérieure.

1. Contrélez toujours si la tension du secteur
correspond bien a celle indiquée sur la place
signalétique? Dans le cas ou la tension de
réseau ne serait pas adéquate, cela peut
entrainer des travaux anormaux de la machine et
méme des blessures de personnes.

2. Lalimentation électrique doit avoir une prise de
terre et étre protégée par un disjoncteur a
courant de défaut.

3. Il estinterdit de soulever des charges qui
dépassent la charge nominale.

4. Utilisez toujours I'appareil dans le but prévu. Ne
soulevez jamais les personnes avec la
commande Bowden a céble.

5. Ne tirez pas la fiche par le cable. Maintenez le
céable a I'écart de la chaleur, d’huile et des arétes
vives.

6. N’essayez jamais de soulever des charges fixes
ou bloquées.

7. Tirez la fiche de contact, lorsque vous n'utilisez
pas la commande Bowden a cable.

8. Maintenez les enfants et autres personnes non
autorisées a distance de la machine.

9. Il estinterdit de tirer des charges latéralement ou
par le coté. Evitez que la charge n'oscille.

10. Assurez-vous que le crochet se déplace dans la
méme direction que celle indiquée sur
l'interrupteur de commande.

. Controlez régulierement la commande Bowden a
cable pour découvrir les éventuelles

jre
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détériorations. L'interrupteur de commande doit
étre en bon état.

12. Faites exécuter les réparations et les travaux
d’entretien uniquement dans des ateliers
spécialisés diiment autorisés par un(e)
électricien(ne) spécialisé(e). Les réparations
doivent uniquement étre effectuées par un(e)
électricien(ne) qualifié(e), si tel n’est pas le cas,
cela peut entrainer des accidents pour
I'entreprise exploitante.

13. Evitez une mise en et hors-circuit rapide (mode «
pas a pas »).

14. Soyez toujours attentif lorsque vous maniez la
commande Bowden & céble.

15. Ne vous tenez pas ni ne travaillez sous une
charge suspendue.

N

Description de I'appareil (figure 1-2)

Etrier d’attache

Trou de montage pour crochet

Tambour

Levier pour une longueur de cable maximale
Levier du mécanisme d’arrét automatique
Cable métallique

Poids de mise hors circuit

Crochet

Interrupteur d’arrét d’urgence

10. Bouton-poussoir

11. Télécommande

12. Cable secteur

13. Ligne de commande

14. Moteur

15. Poulie de renvoi

16. Crochet supplémentaire

OCONDO AN

3. Utilisation conforme a I'affectation

La commande Bowden a céble sert a lever et &
baisser des charges dans des endroits clos
conformément la performance de 'appareil.

La machine doit exclusivement étre employée
conformément a son affectation. Chaque utilisation
allant au-dela de cette affectation est considérée
comme non conforme. Pour les dommages en
résultant ou les blessures de tout genre, le
producteur décline toute responsabilité et
I'opérateur/I'exploitant est responsable.

Veillez au fait que nos appareils, conformément a
leur affectation, n'ont pas été construits, pour étre
utilisés dans un environnement professionnel,
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industriel ou artisanal. Nous déclinons toute Poids net (kg) 16,5
responsabilité si I'appareil est utilisé
professionnellement, artisanalement ou dans des BT-EH 600
sociétés industrielles, tout comme pour toute activité Tension (V) 230 V ~ 50 Hz
équivalente. Courant nominal (A) 46

Puissance absorbée (W) 1050
Mode de travail S3 20%:10 min
4. Données techniques Charge nominale (kg) 300 / 600
Hauteur de levage (m) 11,5/5,7
BT-EH 250 Vitesse nominale (m/min) 8/4
Tension (V) 230 V ~50 Hz Diameétre du cable métallique (mm) 4,5
Courant nominal (A) 22 Résistance a la rupture par traction du cable
Puissance absorbée (W) 500  metallique (N/mm?) 1770
Mode de travail S320%:10 min ~ Classe d'isolation B
Charge nominale (kg) 125/250 Catégorie de protection IP 54
Hauteur de levage (m) 11,5/5,7 Catégorie de mécanisme d’entrainement M1
Vitesse nominale (m/min) 8/4  Poids net (kg) 17,5
Diameétre du cable métallique (mm) 3,0
Résistance a la rupture par traction du cable BT-EH 1000
métallique (N/mm?) 1870  Tension (V) 230 V ~50 Hz
Classe d'isolation B Courant nominal (A) 7,4
Catégorie de protection IP 54 Puissance absorbée (W) 1600
Catégorie de mécanisme d’entrainement M1 Mode de travail S3 25%:10 min
Poids net (kg) 10,5  Charge nominale (kg) 500 /999
Hauteur de levage (m) 11,5/5,7
BT-EH 300 Vitesse nominale (m/min) 8/4
Tension (V) 230 V ~50 Hz Diametre du cable métallique (mm) 5,6
Courant nominal (A) 2,4 Résistance a la rupture par traction du cable
Puissance absorbée (W) 550  métallique (N/mm?) 1770
Mode de travail S320%:10 min  Classe d'isolation B
Charge nominale (kg) 150/300  Catégorie de protection 1P 54
Hauteur de levage (m) 11,5/5,7 Catégorie de mécanisme d’entrainement M1
Vitesse nominale (m/min) 8/4  Poids net (kg) 31

Diameétre du cable métallique (mm) 3,0

Résistance a la rupture par traction du cable

métallique (N/mm?) 1870
Classe d'isolation B
Catégorie de protection IP 54
Catégorie de mécanisme d’entrainement M1
Poids net (kg) 11
BT-EH 500

Tension (V) 230V ~50 Hz
Courant nominal (A) 4,0
Puissance absorbée (W) 900
Mode de travail S3 25%:10 min
Charge nominale (kg) 250 /500
Hauteur de levage (m) 11,5/57
Vitesse nominale (m/min) 8/4

Diameétre du cable métallique (mm) 4,2

Résistance a la rupture par traction du cable

métallique (N/mm?) 1770
Classe d'isolation B
Catégorie de protection IP 54
Catégorie de mécanisme d’entrainement M1
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Mode de service S3 - 25% - 10 mn. : S3 = service
discontinu sans influence du procédé de démarrage.
Ceci signifie que pendant une période de 10 mn., la
durée de fonctionnement maxi. est de 25% (2,5 mn).

5. Avant la mise en service

® Assurez-vous, avant de connecter la machine,
que les données se trouvant sur la plaque de
signalisation correspondent bien aux données du
réseau.

o Enlevez systématiquement la fiche de contact
avant de paramétrer I'appareil.

® Lacommande Bowden a cable ne convient pas

au transport de masses brilantes et/ou fondues.

La commande Bowden a cable n’est pas prévue

non plus pour un emploi a des températures

basses et dans un milieu agressif.

Le groupe mécanique est M1.

La vie utile de la commande Bowden & céble est

12
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d’env. 8000 cycles (sauf les pieces d'usure).
Lorsque la commande Bowden a réalisé 8000
cycles, toutes les pieces mécaniques doivent
étre controlées et révisées.

® Lisez et comprenez le mode d’emploi, avant
d'utiliser la commande Bowden a céble.

® Assurez-vous que l'opérateur/'opératrice sait
bien comment la machine fonctionne, et
comment il/elle doit la commander.

o L'utilisateur doit toujours opérer en conformité
avec le mode d’emploi.

® Le palan ne convient pas a une utilisation
continue. Le mode est : service discontinu sans
influence du procédé de démarrage.

® La puissance nominale de la machine ne varie
pas avec la position de la charge.

5.1 Déballage

Une fois I'emballage ouvert, effectuez une inspection
du chassis, le cable métallique, les crochets et le
mécanisme de contréle électrique pour découvrir les
éventuels dommages dus au transport.

5.2 Montage (figure 5)

La commande Bowden a cable est équipée d’étriers
de fixation (1), avec lesquels elle peut étre fixée a un
tube carré. Les dimensions du bras doivent
correspondre a la taille de Iétrier de fixation (1) et il
doit pouvoir porter le double de la charge nominale.
Nous vous recommandons de contacter un(e)
technicien(ne) qualifié(e).

Toutes les vis doivent étre correctement serrées.
Avant la mise en service, un(e) technicien(ne)
qualifié(e) doit contréler 'ancrage du bras.

5.3 Fonction du palan (figure 6 — 9)

La commande Bowden a cable est équipée d'une
poulie de renvoi (15) et d’'un crochet supplémentaire
(16). Lorsque la commande Bowden a cable est
correctement utilisée, elle peut soulever le double de
la charge.

Montez la poulie de renvoi (15) et le crochet
supplémentaire (16) comme indiqué dans la figure 6-
8. Le crochet monté fixement (8) doit étre suspendu
au trou de montage (2) (figure 9).

La charge est a présent soulevée a I'aide de deux
cables métalliques, la commande Bowden a cable
peut alors soulever le double de la charge.

6. Commande

6.1 Remarques relatives au fonctionnement

1. Avant de I'utiliser pour la premiére fois, retirez
I'adhésif du tambour (3).

2. Lavaleur de I'’émission sonore évaluée A sur la
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position de I'exploitant est inférieure a 70 dB.

3. Tension d’alimentation : 230V + 10%, 50Hz +
1%.

4. Lacommande Bowden a céable doit étre
exploitée a des températures ambiantes situées
entre 0 °C et 40 °C et avec une humidité relative
ne dépassant pas 85%. Hauteur au-dessus du
niveau de la mer : maxi. 1000 m.

5. Pour le transport et I'entreposage, la température
doit se situer entre -25 °C et 55 °C. La
température maximale admise ne doit pas
dépasser 70 °.

6. L'utilisateur doit soulever la charge du sol a la
vitesse la plus lente possible. Le cable doit étre
tendu lorsque la charge est soulevée.

7. Le moteur (14) de la commande Bowden a cable
est doté d’un interrupteur a thermostat. Pendant
le fonctionnement de la commande Bowden a
cable, il est donc possible que le moteur (14)
s’arréte, celui-ci se remet automatiquement en
marche des qu'il est refroidi.

8. Lacommande Bowden a cable électrique n’est
pas dotée d’un limiteur de puissance nominale.
Raison pour laquelle il ne faut pas essayer de
soulever la charge lorsque la protection contre la
surchauffe limite le fonctionnement. La charge
dépasse dans ce cas la puissance nominale de
la commande Bowden a céble.

9. Ne laissez aucune charge suspendue sans
surveillance sans avoir pris auparavant les
mesures de sécurité correpondantes.

. Protégez I'appareil avec un fusible de 10 A ou un
disjoncteur a courant de défaut de 10 A afin de
protéger le circuit électrique.

. N'utilisez pas le levier (4/5) comme dispositif
d’arrét de routine. Il sert uniquement de dispositif
d’arrét pour les situations d’'urgence.

12. Avant de commencer, assurez-vous que le cable
meétallique (6) est bien enroulé correctement
autour du tambour (3) et que la distance entre
les spires est inférieure a la section du cable
meétallique (figure 3)

13. Assurez-vous que la charge est bien bloquée
conformément aux spécifications au crochet (8)
ou au crochet supplémentaire (16) pour le
service avec palan et maintenez toujours une
distance par rapport a la charge et au cable
meétallique (6).

o

6.2 Fonctionnement (figure 9)

@ Controlez si l'interrupteur d’arrét d’'urgence (9)
est bien enfoncé. Tournez l'interrupteur d’arrét
dans le sens des aiguilles d’'une montre pour le
déverrouiller.

® Appuyez sur le bouton-poussoir A (10) pour
soulever la charge.

13
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Appuyez sur le bouton-poussoir ¥ (10) pour
abaisser la charge.

Levier du mécanisme d’arrét automatique (5):
Lorsque la hauteur de levage est atteinte, le
poids de mise hors circuit (7) pousse le levier (5)
vers le haut. L'interrupteur fin de course est
actionné et la charge ne peut plus étre soulevée.
Levier pour une longueur de cable maximale (4) :
Lorsque la charge a atteint la position la plus
basse possible, I'interrupteur fin de course est
actionné, ce qui empéche de continuer
I'abaissement de la charge. Cet interrupteur fin
de course empécherait également le
fonctionnement de la commande Bowden &
cable dans une mauvaise direction (lorsque le
crochet se déplace dans le sens inverse de celui
indiqué sur I'interrupteur de commande).
Lorsque l'interrupteur d’arrét d’urgence (9) est
actionné, la commande Bowden a céble s’arréte.
En cas d’urgence, actionnez immédiatement
I'interrupteur d’arrét d’urgence (9) pour stopper la
commande Bowden a cable. La commande de la
commande Bowden a cable est impossible
lorsque l'interrupteur d’arrét d’urgence est
actionné.

Nettoyage, maintenance et
commande de piéces de rechange

Retirez la fiche de contact avant tous travaux de
nettoyage.

7.1 Nettoyage

Maintenez les dispositifs de protection, les fentes
a air et le carter de moteur aussi propres (sans
poussiére) que possible. Frottez I'appareil avec
un chiffon propre ou soufflez dessus avec de I'air
comprimé a basse pression.

Nous recommandons de nettoyer I'appareil
directement aprés chaque utilisation.

Nettoyez I'appareil réguliérement a I'aide d’'un
chiffon humide et un peu de savon. N'utilisez
aucun produit de nettoyage ni détergeant ; ils
pourraient endommager les piéces en matieres
plastiques de I'appareil. Veillez a ce qu’aucune
eau n’entre a l'intérieur de I'appareil.

7.2 Maintenance
Attention ! Assurez-vous toujours que la
machine n’est pas raccordée au réseau de
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contrdle aprés 100 cycles.

Contrélez périodiquement si les interrupteurs fin
de course de la commande Bowden a cable
fonctionnent bien conformément aux
spécifications. Le contréle doit se fait de la
maniére suivante : Lorsque le cable a atteint la
hauteur maximale de levage, le levier du
mécanisme d’arrét automatique (5) est actionné.
Le moteur (14) doit a présent s’arréter. (sans
contrdle de charge)

Lorsque le cable métallique (6) est déroulé le
plus possible, le levier de longueur maximale du
cable (4) est actionné. Le moteur (14) doit a
présent s’arréter.

Vérifiez périodiquement le cable secteur (12) et
la ligne de commande (13).

Il faut lubrifier tous les 200 cycles le cable
métallique (6) et la poulie de renvoi (15).

Tous les 30 cycles, il faut contréler
conformément a la figure 4 si le cable métallique
(6) complet est bien en bon état. S'il est
endommagé, il faut le remplacer par un cable
métallique conforme aux caractéristiques
techniques.

Contrélez tous les 1000 cycles si les vis de
I'étrier de fixation (1) et de la poulie de renvoi
(15) sont bien serrées.

Tous les 1000 cycles, vérifiez si les crochets
(8/16) et la poulie de renvoi (15) sont dans un
bon état.

Contrélez avant chaque utilisation de la
commande Bowden a cable, si l'interrupteur
d’arrét d’urgence (9) et le bouton-poussoir (10)
sont bien dans un état de service impeccable.
Tous les 1000 cycles, controlez le systeme de
freinage. Lorsque le moteur (14) fait des bruits
inhabituels ou que la charge nominale ne peut
pas étre soulevée, il est possible de devoir
réviser le systeme de freinage :

- Remplacez les pieces endommagées ou usées
et conservez la documentation sur la
maintenance les concernant.

- Pour les travaux de maintenance hors plan,
veuillez vous adresser a un centre de service
clientéle autorisé.

7.3 Commande de pieces de rechange :
Pour les commandes de piéces de rechange,
veuillez indiquer les références suivantes:

@ Type de I'appareil

@ No. d’article de I'appareil

@ No. d’identification de I'appareil

courant pendant que vous I’entretenez.

@ Dans ce qui suit : Un cycle correspond a un
mouvement de montée et descente d’'une
charge. Un contréle périodique correspond a un

@ No. de piece de rechange de la piece requise
Vous trouverez les prix et informations actuelles a

14
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I'adresse www.isc-gmbh.info

8. Mise au rebut et recyclage

L’appareil se trouve dans un emballage permettant
d’éviter les dommages dus au transport. Cet
emballage est une matiére premiere et peut donc
étre réutilisé ultérieurement ou étre réintroduit dans
le circuit des matieres premieres.

L’appareil et ses accessoires sont en matériaux
divers, comme par ex. des métaux et matieres
plastiques. Eliminez les composants défectueux
dans les systemes d’élimination des déchets
spéciaux. Renseignez-vous dans un commerce
spécialisé ou auprés de I'administration de votre
commune !

23.01.2008

10:47 Uhr

Seit

15



Anleitung BT EH 250 _1000_SPK

A Attenzione!

Nell'usare gli apparecchi si devono rispettare diverse
avvertenze di sicurezza per evitare lesioni e danni.
Quindi leggete attentamente queste istruzioni per
I'uso. Conservatele bene per avere a disposizione le
informazioni in qualsiasi momento. Se date
I'apparecchio ad altre persone consegnate loro
queste istruzioni per I'uso insieme all’apparecchio!
Non ci assumiamo alcuna responsabilita per incidenti
o danni causati dal mancato rispetto di queste
istruzioni e delle avvertenze di sicurezza.

1. Avvertenze sulla sicurezza

/\ AVVERTIMENTO!

Leggete tutte le avvertenze di sicurezza e le
istruzioni.

Dimenticanze nel rispetto delle avvertenze di
sicurezza e delle istruzioni possono causare scosse
elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

Conservate tutte le avvertenze e le istruzioni per
eventuali necessita future.

1.

o

jre

Controllate sempre che la tensione di rete
corrisponda a quella indicata sulla targhetta. Una
tensione di rete non adatta pu6 causare un
funzionamento anomalo della macchina o danni
alle persone.

L’alimentazione di corrente deve essere dotata di
messa a terra e deve essere protetta con un
interruttore di sicurezza per correnti di guasto.

E vietato sollevare carichi superiori al relativo
valore nominale.

Utilizzate I'apparecchio esclusivamente per lo
scopo previsto. Il paranco elettrico non deve mai
essere usato per sollevare persone.

Non tirate mai il cavo per staccare la spina dalla
presa di corrente. Tenete lontano il cavo dal
calore, dall’'olio e dagli spigoli.

Non tentate mai di sollevare carichi che siano
fissi o bloccati.

Togliete la spina dalla presa di corrente quando il
paranco elettrico non & in funzione.

Tenete lontano dall’apparecchio i bambini e le
persone non autorizzate.

E vietato sollevare carichi lateralmente o da un
lato. Evitate oscillazioni del carico.

. Assicuratevi che il gancio si muova nella

direzione indicata sull'interruttore di comando.

. Controllate regolarmente che il paranco elettrico

non presenti danni. L'interruttore di comando
deve essere in buone condizioni.

. Fate eseguire le riparazioni e i lavori di
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manutenzione esclusivamente da un elettricista
specializzato in officine autorizzate. Le
riparazioni devono essere eseguite solo da un
elettricista specializzato, altrimenti ne possono
derivare infortuni per I'utilizzatore.

13. Evitate di inserire e disinserire continuamente
I'apparecchio (utilizzo a intermittenza).

14. Durante I'utilizzo del paranco elettrico prestate
sempre molta attenzione.

15. Non sostate o lavorate sotto al carico sospeso.

N

Descrizione dell’apparecchio (Fig. 1-

N
-~

Staffa di fissaggio

Foro di fissaggio per gancio
Tamburo

Leva per lunghezza massima cavi
Leva per meccanismo di arresto automatico
Cavo d’acciaio

Peso di disinserimento

Gancio

Interruttore di arresto di emergenza
10. Pulsante

11. Telecomando

12. Cavo di alimentazione

13. Cavo di comando

14. Motore

15. Carrucola di rinvio

16. Gancio aggiuntivo

OCENDO AN

3. Utilizzo proprio

Il paranco elettrico serve per il sollevamento e
I'abbassamento di carichi in ambienti chiusi in modo
conforme alle prestazioni dell’apparecchio.

L’apparecchio deve venire usato solamente per lo
scopo a cui & destinato. Ogni altro tipo di uso che
esuli da quello previsto non e un uso conforme.
L'utilizzatore/I'operatore, e non il costruttore, &

responsabile dei danni e delle lesioni di ogni tipo che

ne risultino.

Tenete presente che i nostri apparecchi non sono
stati costruiti per Iimpiego professionale, artigianale
o industriale. Non ci assumiamo alcuna garanzia
quando I'apparecchio viene usato in imprese
commerciali, artigianali o industriali, o in attivita
equivalenti.

Seit
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4. Caratteristiche tecniche BT-EH 600

Tensione (V) 230V ~ 50 Hz
BT-EH 250 Corrente nominale (A) 4,6
Tensione (V) 230 V ~ 50 Hz Potenza assorbita (W) 1050
Corrente nominale (A) 2,2  Modalita operativa S3 20%:10 min
Potenza assorbita (W) 500 Carico nominale (kg) 125 /250
Modalita operativa S320%: 10 min  Altezza di sollevamento (m) 11,5/5,7
Carico nominale (kg) 125/ 250 Vf_elocna nominale (m/ml_n)_ 8/4
Altezza di sollevamento (m) 11,5/5,7 Diametro del cavo d'acciaio (mm) 4,5
Velocita nominale (m/min) 8/4 Resister za del cavo alla trazione (N/mm?) 1770
Diametro del cavo d’acciaio (mm) 30 Classe diisolamento B
Resistenza del cavo alla trazione (N/mm?) 1870  Grado di protezione 1P 54
Classe di isolamento B  Classe del motore M1
Grado di protezione P54  Peso netto (kg) 17,5
Classe del motore M1
Peso netto (kg) 10,5 BT-EH 1000

Tensione (V) 230 V ~50 Hz

X Corrente nominale (A) 7.4

?gngignio?V) 530V ~50Hz rotenza assorbita (W) 1600
Corrente nominale (A) 24 Modalita operativa S3 25%:10 min
Potenza assorbita (W) 550 Carico nqminale (kg) 500 /999
Modalita operativa S320%70min  Altezza di sollevamento (m) 15757
Carico nominale (kg) 150/300 Yelocita nominale (m/min) 874
Altezza di sollevamento (m) T15/57 Diamelro del cavo d'acciaio (mm) . 56
Velocita nominale (m/min) §/4  Resistenza del cavo alla trazione (N/mm?) 1770
Diametro del cavo d’acciaio (mm) 30 Classe diisolamento B
Resistenza del cavo alla trazione (N/mm?) 7870  Grado diprotezione 1P 54
Classe di isolamento g Classe del motore M1
Grado di protezione P54 Pesonetto (kg) 31
Classe del motore M1
Peso netto (kg) 11 Modalita operativa S3 - 25% - 10min S3 = esercizio

intermittente senza influsso sul processo di
BT-EH 500 awvio. Cio significa che in un lasso di tempo di 10
Tensione (V) 530V ~50Hz Miniltempo di utilizzo max. & il 25% (2,5 min).
Corrente nominale (A) 4,0
Potenza assorbita (W) 900

Modalita operativa S8 25%:10 min

Carico nominale (kg) 250 /500
Altezza di sollevamento (m) 11,5/5,7
Velocita nominale (m/min) 8/4
Diametro del cavo d’acciaio (mm) 4,2
Resistenza del cavo alla trazione (N/mm?) 1770
Classe di isolamento B
Grado di protezione IP 54
Classe del motore M1
Peso netto (kg) 16,5

(3

. Prima della messa in esercizio

Prima di inserire la spina nella presa di corrente
assicuratevi che i dati sulla targhetta di
identificazione corrispondano a quelli di rete.

@ Staccate sempre la spina di alimentazione
prima di ogni impostazione all’apparecchio.

@ |l paranco elettrico non & adatto al trasporto di
masse calde e/o fuse, inoltre non ne & previsto
I'utilizzo a basse temperature e in un ambiente
aggressivo.

® |l gruppo meccanico & M1.

@ Ladurata utile del paranco elettrico & di circa
8000 cicli (escl. le parti soggette ad usura).
Quando il cavo ha superato gli 8000 cicli tutte le
parti meccaniche devono essere controllate e
revisionate.

® Le istruzioni per I'uso devono essere lette e

comprese prima di utilizzare il paranco elettrico.

17
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® Assicuratevi che I'utilizzatore conosca il
funzionamento e il modo di utilizzo della
macchina.

o L'utilizzatore deve eseguire il lavoro in modo
conforme alle istruzioni per I'uso.

® |l paranco non é adatto all'uso continuo. La
modalita operativa é: esercizio intermittente
senza influsso del processo di avvio.

® La potenza nominale dell’apparecchio non varia
a seconda della posizione del carico.

5.1 Disimballo

Dopo aver aperto I'imballo controllate che il telaio, il
cavo d’acciaio, i ganci e il meccanismo elettrico di
controllo non presentino danni.

5.2 Montaggio (Fig. 5)

Il paranco elettrico € dotato di 2 staffe di fissaggio (1)
con le quali deve essere installato su un tubo
quadro. Le misure del braccio, che deve poter
sostenere il doppio del carico nominale, devono
corrispondere alle dimensioni delle staffe di fissaggio
(1). Vi consigliamo di contattare un tecnico
qualificato.

Tutte le viti devono essere correttamente serrate.
Prima della messa in esercizio un tecnico qualificato
deve controllare I'ancoraggio del braccio.

5.3 Funzione con bozzello (Fig 6-9)

Il paranco elettrico & dotato di una carrucola di rinvio
(15) e di un gancio aggiuntivo (16). Se utilizzato in
modo corretto il paranco elettrico pud sollevare un
carico doppio.

Montate la carrucola di rinvio (15) e il gancio
aggiuntivo (16) come indicato nelle Fig. 6-8. Il gancio
(8) deve essere montato saldamente e appeso al
foro di fissaggio (2) (Fig. 9).

Ora il carico viene sollevato con I'aiuto di due cavi in
acciaio e in questo modo e possibile sollevare il
doppio del carico.

6. Uso

6.1 Avvertenze per I'esercizio

1. Prima di utilizzare I'apparecchio per la prima
volta togliete il nastro adesivo dal tamburo (3).

2. Il valore delle emissioni sonore (A) nella
posizione dell'operatore ¢ inferiore a 70dB.

3. Tensione di alimentazione: 230V + 10%, 50Hz +
1%.

4. |l paranco elettrico deve essere utilizzato ad una
temperatura ambiente compresa tra 0 °C e 40 °C
e con un’umidita relativa inferiore all'85%.
Altezza sul livello del mare: max. 1.000 m

5. Periltrasporto e la conservazione la

o
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temperatura deve essere compresa tra i -25 °C e
i55 °C . La massima temperatura consentita non
deve superare i 70 °C.

L'utilizzatore deve sollevare il carico dal terreno
alla minima velocita possibile. Quando il carico
viene sollevato il cavo deve essere teso.

Il motore (14) del paranco elettrico & dotato di
interruttore a termostato. Durante I'esercizio del
paranco elettrico ci puo essere un arresto del
motore (14), che si riavvia automaticamente una
volta raffreddato.

Il paranco elettrico non & fornito di limitatore di
corrente nominale. Si prega quindi di non
riprovare a sollevare il carico se la protezione dal
surriscaldamento ha interrotto I'esercizio. In
questo caso il carico supera la potenza nominale
del paranco elettrico.

Non lasciate incustodito alcun carico sospeso
senza aver prima preso tutte le misure di
sicurezza relative.

. Assicurate I'apparecchio con una protezione di

10 A o con un interruttore di sicurezza per
correnti di guasto 10 A per proteggere il ciclo di
corrente.

. Non utilizzate la leva (4/5) come abituale

dispositivo di arresto. Serve solo come
dispositivo di arresto in caso di emergenza.

. Prima di cominciare assicuratevi che il cavo di

acciaio (6) sia avvolto correttamente al tamburo
(3) e che la distanza tra gli avvolgimenti sia
inferiore al cavo d’acciaio (Fig.3).

. Accertatevi che il carico sia assicurato

correttamente al gancio (8) ovvero al gancio
aggiuntivo (16) durante la funzione con bozzello
e tenetevi sempre a distanza dal carico e dal
cavo d’acciaio (6).

6.2 Esercizio (Fig. 9)

Controllate se I'interruttore di arresto di
emergenza (9) sia premuto. Per sbloccarlo girate
l'interruttore rosso di arresto in senso orario.
Premete il pulsante A (10) per sollevare il carico.
Premete il pulsante ¥ (10) per abbassare il
carico.

Leva per meccanismo di arresto automatico (5):
quando viene raggiunta la massima altezza di
sollevamento il peso di disinserimento (7) spinge
la leva (5) verso I'alto. In questo modo si aziona
un interruttore di fine corsa e il carico non pu6d
essere sollevato ulteriormente.

Leva per lunghezza massima cavi (4): quando il
carico ha raggiunto la posizione pil bassa
possibile viene azionato un interruttore di fine
corsa che non permette di abbassare
ulteriormente il carico. Questo interruttore di fine
corsa impedisce anche di usare il paranco
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elettrico nella direzione errata (il gancio si muove
nella direzione opposta rispetto a quella indicata
sullinterruttore di comando).

@ Quando viene azionato I'interruttore di arresto di
emergenza (9) il paranco elettrico si ferma.

® In caso di emergenza azionare immediatamente
l'interruttore di arresto di emergenza (9)
per fermare il paranco elettrico. L'utilizzo del
paranco elettrico non & possibile se e stato
azionato l'interruttore di arresto di emergenza.

7. Pulizia, manutenzione e
ordinazione dei pezzi di ricambio

Prima di qualsiasi lavoro di pulizia staccate la spina
dalla presa di corrente.

7.1 Pulizia

@ Tenete il piu possibile i dispositivi di protezione, le
fessure di aerazione e la carcassa del motore
liberi da polvere e sporco. Strofinate
I'apparecchio con un panno pulito o soffiatelo con
I'aria compressa a pressione bassa.

@ Consigliamo di pulire I'apparecchio subito dopo
averlo usato.

@ Pulite I'apparecchio regolarmente con un panno
asciutto ed un po’ di sapone. Non usate
detergenti o solventi perché questi ultimi
potrebbero danneggiare le parti in plastica
dell'apparecchio. Fate attenzione che non possa
penetrare dell’acqua nellinterno dell’apparecchio.

7.2 Manutenzione

Attenzione! Assicuratevi che I'apparecchio non

sia collegato alla rete elettrica durante i lavori di

manutenzione.

® Seguente: un ciclo corrisponde ad un movimento
di sollevamento ed abbassamento di un carico.
Un controllo periodico & un controllo effettuato
ogni 100 cicli.

@ Controllate periodicamente che gli interruttori di
fine corsa del paranco elettrico funzionino in
modo regolare. Il controllo va eseguito nel modo
seguente: quando il cavo raggiunge la massima
altezza di sollevamento si aziona la leva per il
meccanismo di arresto automatico (5). Il motore
(14) si deve fermare. (controllare senza carico)
Quando il cavo di acciaio (6) & svolto il piu
possibile viene azionata la leva per la lunghezza
massima cavi (4). Il motore (14) si deve fermare.

@ Controllate periodicamente il cavo di
alimentazione (12) e il cavo di comando (13).

@ Ogni 200 cicli il cavo d’acciaio (6) e la carrucola
di rinvio (15) devono essere lubrificati.
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@ Ogni 30 cicli si deve controllare come mostrato in
Fig. 4 che l'intero cavo di acciaio (6) sia in buone
condizioni. Nel caso sia danneggiato deve
essere sostituito con un cavo d’acciaio
corrispondente ai dati tecnici.

@ Controllare ogni 1000 cicli che le viti della staffa
di fissaggio (1) e la carrucola di rinvio (15) siano
ben serrate.

@ Controllare ogni 1000 cicli che i ganci (8/16) e la
carrucola di rinvio (15) siano in buone condizioni.

@ Controllate prima di ogni utilizzo del paranco
elettrico che l'interruttore di arresto di emergenza
(9) e il pulsante (10) siano in perfette condizioni.

@ Ogni 1000 cicli controllate il sistema frenante. Se
il motore (14) produce rumori insoliti 0 non riesce
a sollevare il carico nominale & possibile che il
sistema frenante debba essere revisionato:

- sostituite le parti danneggiate o consumate e
conservate i relativi documenti di

manutenzione

- per operazioni di riparazione non programmate
rivolgetevi ad un centro di assistenza
autorizzato.

7.3 Ordinazione di pezzi di ricambio:

Volendo commissionare dei pezzi di ricambio, si

dovrebbe dichiarare quanto segue:

@ modello dell'apparecchio

@ numero dell’articolo dell’apparecchio

@ numero d'ident. dell’apparecchio

@ numero del pezzo di ricambio del ricambio
necessitato.

Per i prezzi e le informazioni attuali si veda

www.isc-gmbh.info

8. Smaltimento e riciclaggio

L’apparecchio si trova in una confezione per evitare i
danni dovuti al trasporto. Questo imballaggio
rappresenta una materia prima e puo percio essere
utilizzato di nuovo o riciclato.

L’apparecchio e i suoi accessori sono fatti di
materiali diversi, per es. metallo e plastica.
Consegnate i pezzi difettosi allo smaltimento di rifiuti
speciali. Per informazioni rivolgetevi ad un negozio
specializzato o al’amministrazione comunale!

Seit
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A Let op!

Bij het gebruik van gereedschappen dienen enkele
veiligheidsmaatregelen te worden nageleefd om
lichamelijk gevaar en schade te voorkomen. Lees
daarom deze handleiding/veiligheidsinstructies
zorgvuldig door. Bewaar deze goed zodat u de
informatie op elk moment kunt terugvinden. Mocht u
dit gereedschap aan andere personen doorgeven,
gelieve dan deze handleiding/veiligheidsinstructies
mee te geven. Wij zijn niet aansprakelijk voor
ongevallen of schade die te wijten zijn aan niet-
naleving van deze handleiding en van de
veiligheidsinstructies.

1. Veiligheidsvoorschriften

A\ WAARSCHUWING!
Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen.
Nalatigheden bij de inachtneming van de
veiligheidsinstructies en aanwijzingen kunnen
elektrische schok, brand en/of zware letsels tot
gevolg hebben.
alle veili
jzi voor de tc

ucties en

1. Controleer steeds of de netspanning
overeenkomt met de spanning vermeld op het
kenplaatje. Indien de netspanning niet geschikt is
kan dit leiden tot een abnormale functie van de
machine en tot lichamelijk letsel.

2. De stroomtoevoer moet voorzien zijn van een
aarding en beveiligd zijn door een
aardlekschakelaar.

3. Hetis verboden lasten te hijsen die de nominale
last overschrijden.

4. Gebruik het gereedschap enkel voor het
voorziene doeleinde. Nooit personen met de
kabeltakel hijsen.

5. Trek niet aan de kabel om de stekker uit het
stopcontact te verwijderen. Hou de kabel
verwijderd van hitte, olie en scherpe kanten.

6. Probeer nooit vast zittende of geblokkeerde
lasten te hijsen.

7. Verwijder de netstekker uit het stopcontact als de
kabeltakel niet in gebruik is.

8. Hou kinderen en andere niet geautoriseerde
personen weg van de machine.

9. Hetis verboden lasten zijwaarts of van de zijkant
te trekken. Vermijdt het slingeren van de last.

10. Zorg ervoor dat de haak in dezelfde richting
beweegt als aangeduid op de
bedieningsschakelaar.

11. Controleer de kabeltakel regelmatig op

20
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beschadigingen. De bedieningsschakelaar dient
in goede staat te verkeren.

. Laat herstellingen en
onderhoudswerkzaamheden enkel door
geautoriseerde gespecialiseerde werkplaatsen
uitvoeren door een elektrovakman. Herstellingen
mogen enkel door een elektrovakman worden
doorgevoerd, anders zouden zich ongelukken
voor de gebruiker kunnen voordoen.

13. Vermijdt het snel in- en uitschakelen (tipmodus).

14. Wees steeds oplettend als u de kabeltakel

bedient.

15. Ga nooit onder de gehesen last gaan staan of

werken.

N

N

Beschrijving van het apparaat (fig. 1-

N
-~

Bevestigingsbeugel
Bevestigingsgat voor haak
Trommel

Hendel voor maximale kabellengte
Hendel van het automatische stopmechanisme
Staaldraadkabel
Uitschakelgewicht

Haak

. Noodstopschakelaar

10. Drukknoppen

11. Afstandsbediening

12. Netkabel

13. Stuurleiding

14. Motor

15. Keerrol

16. Extra haak

OCENDO AWM

3. Reglementair gebruik

De kabeltakel dient om lasten in gesloten ruimten
overeenkomstig de capaciteit van het apparaat te
hijsen en te laten zakken.

De machine mag slechts voor werkzaamheden
worden gebruikt waarvoor ze bedoeld is. Elk ander
verder gaand gebruik is niet reglementair. Voor
daaruit voortvloeiende schade of verwondingen van
welke aard dan ook is de gebruiker/bediener, niet de
fabrikant, aansprakelijk.

Wij wijzen erop dat onze gereedschappen
overeenkomstig hun bestemming niet geconstrueerd
zijn voor commercieel, ambachtelijk of industrieel
gebruik. Wij geven geen garantie indien het
gereedschap in ambachtelijke of industriéle bedrijven
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alsmede bij gelijk te stellen activiteiten wordt BT-EH 600
gebruikt. Spanning [V] 230 V ~50 Hz
Nominale stroom (A) 4,6
Opgenomen vermogen (W) 1050
4. Technische gegevens Bedrijfsmodus S320%:10 min
Nominale last (kg) 300 /600
BT-EH 250 Hijshoogte (m) 11,5/57
Spanning [V] 530V ~50 Hz Nominale snelheid (m/min) 8/4
Nominale stroom (A) 2,2  Diameter van de staaldraadkabel (mm) 4,5
Opgenomen vermogen (W) 500 Treksterkte van de staaldraadkabel (N/mm2) 1770
Bedrijfsmodus S320%:10 min Isolatiekla_sse B
Nominale last (kg) 125/250 Bescherming klasse P 54
Hijshoogte (m) 11,5/5,7 Transm s ki M1
Nominale snelheid (m/min) 8/4  Nettogewicht (kg) 17,5
Diameter van de staaldraadkabel (mm) 3,0
Treksterkte van de staaldraadkabel (N/mm?) 1870
Solatiokl B  BT-EH 1000
Bescherming klasse P54 Spanning [V] 230 V ~ 50 Hz
Transmissieklasse M1 Nominale stroom (A) 74
Nettogewicht (kg) 10,5 Opgenomen vermogen (W) 1600
Bedrijffsmodus S3 25%:10 min
Nominale last (kg) 500 /999
BT-EH 300 Hijshoogte (m) 11,6757
Spanning [V] 530V ~50 Hz Nominale snelheid (m/min) 8/4
Nominale stroom (A) 2.4  Diameter van de staaldraadkabel (mm) 5,6
Opgenomen vermogen (W) 550 Ireksterkte van de staaldraadkabel (N/mm?2) 1770
Bedrijfsmodus 5320%:10 min  Isolatieklasse B
Nominale last (kg) 150/300 Bescherming klasse IP 54
Hijshoogte (m) 11,5/5,7 Transm s ki M1
Nominale snelheid (m/min) 8/4  Nettogewicht (kg) 31

Diameter van de staaldraadkabel (mm) 3,0

Treksterkte van de staaldraadkabel (N/mm?) 1870
Isolatiekl B
Bescherming klasse IP 54
Transmissieklasse M1
Nettogewicht (kg) 11
BT-EH 500

Spanning [V] 230 V ~ 50 Hz
Nominale stroom (A) 4,0
Opgenomen vermogen (W) 900
Bedrijfsmodus S3 25%:10 min
Nominale last (kg) 250 /500
Hijshoogte (m) 11,5/5,7
Nominale snelheid (m/min) 8/4

Diameter van de staaldraadkabel (mm) 4,2

Treksterkte van de staaldraadkabel (N/mm?) 1770
ISolatiekl B
Bescherming klasse IP 54
Transmissieklasse M1
Nettogewicht (kg) 16,5

Bedrijffsmodus S3 — 25% - 10 min.: 83 =
intermitterende modus zonder invioed van de
aanloopprocedure. Dat betekent dat gedurende een
periode van 10 min. de maximale werkingsduur 25%
(2,5 min.) bedraagt.

5. Vé6r ingebruikneming

@ Controleer of de gegevens vermeld op het
kenplaatje overeenkomen met de gegevens van
het stroomnet alvorens het gereedschap aan te
sluiten.

@ Verwijder altijd de netstekker uit het
stopcontact voordat u het gereedschap
anders afstelt.

@ De kabeltakel is niet geschikt voor het transport
van warme en/of gesmolten massa’s en is
evenmin voorzien om bij lage temperaturen en in
een agressieve omgeving te worden gebruikt.

® Mechanische groep is M1.

@ De gebruiksduur van de kabeltakel is ca. 8000
cycli (excl. slijtstukken). Als de takel 8000 cycli
heeft voltooid dienen alle mechanische
componenten te worden gecontroleerd en
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gereviseerd.

@ Lees en begrijp de handleiding alvorens de
kabeltakel te gebruiken.

@ Zorg ervoor dat de bedieningspersoon weet hoe
de machine werkt en hoe zij moet worden
gebruikt.

@ De gebruiker is gehouden steeds in
overeenstemming met de handleiding te werk te
gaan.

@ De kabeltabel is niet voorzien voor permanent
gebruik. De bedrijfsmodus is: intermitterende
modus zonder invloed van de aanloopprocedure.

@ Het nominale vermogen van de machine varieert
niet met de positie van de belasting.

5.1 Uitpakken

Gelieve na het openen van de verpakking het frame,
de staaldraadkabel, de haak en het elektrische
controlemechanisme op mogelijke transportschade
te controleren.

5.2 Montage (fig. 5)

De kabeltakel is uitgerust met 2 bevestigingsbeugels
(1) waarmee hij op een vierkante buis moet worden
vastgemaakt. De afmetingen van de draagarm
dienen overeen te komen met de grootte van de
bevestigingsbeugels (1) en hij moet de dubbele
nominale last kunnen dragen. Wij bevelen u aan om
een gekwalificeerde technicus te contacteren.

Alle schroeven en bouten moeten naar behoren
aangehaald zijn. V66ér de inbedrijfstelling moet een
gekwalificeerde technicus de verankering van de
draagarm controleren.

5.3 Takelfunctie (fig. 6-9)

De kabeltakel is voorzien van een keerrol (15) en
een extra haak (16). Bij correct gebruik kan de
kabeltakel de dubbele last hijsen.

Monteer de keerrol (15) en de extra haak (16) zoals
voorgesteld in fig. 6-8. De vast gemonteerde haak
(8) moet in het bevestigingsgat (2) worden
vastgehaakt (fig. 9).

De last wordt dan gehesen m.b.v. twee
staaldraadkabels; de kabeltakel kan op die manier
de dubbele last hijsen.

6. Bediening

6.1 Aanwijzingen omtrent het werken met de

kabeltakel

1. erwijder het plakband van de trommel (3) voordat
u de takel voor het eerst in gebruik neemt.

2. De waarde van de A geévalueerde
geluidsemissie op de plaats van de gebruiker is
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lager dan 70 dB.

Voedingsspanning: 230V + 10%, 50Hz + 1%.

De kabeltakel dient bij omgevingstemperaturen

tussen 0° C en 40° C en bij een luchtvochtigheid

van minder dan 86% te worden gebruikt. Hoogte

boven zeespiegel: max. 1.000 m

5. Voor het transport en de opslag mag de
temperatuur tussen -25° C en 55° C bedragen.
De maximaal toelaatbare temperatuur mag niet
meer dan 70° C bedragen.

6. De gebruiker dient de last met een zo laag
mogelijke snelheid van de grond te hijsen. De
draadkabel moet strak zijn als de last wordt
gehesen.

7. De motor (14) van de kabeltakel is uitgerust met
een thermostaatschakelaar. Tijdens de werking
van de kabeltakel zou het dus kunnen dat de
motor (14) stopt; de motor zal vanzelf herstarten
zodra hij afgekoeld is.

8. De elektrische kabeltakel is niet voorzien van
een nominale vermogensbegrenzer. Daarom
zeker niet verder proberen de last te hijsen als
de beveiliging tegen oververhitting de werking
van de machine begrenst. De last overschrijdt in
dit geval het nominale vermogen van de
kabeltakel.

9. Laat geen zwevende lasten zonder toezicht
zonder overeenkomstige veiligheidsmaatregelen
te hebben genomen.

. Beveilig het apparaat door een 10 A zekering of
door een 10 A aardlekschakelaar om de
stroomkring te beschermen.

. Gebruik de hendels (4/5) niet als normale
stopzetinrichting. Zij dienen slechts als
stopinrichting in geval van nood.

12. Voordat u begint dient u er zich van te
vergewissen dat de draadkabel (6) correct rond
de trommel (3) is gewikkeld en dat de afstand
tussen de windingen kleiner is dan de
draadkabel (fig. 3)

13. Zorg ervoor dat de lading naar behoren aan de
haak (8) of bij gebruik als katrol aan de extra
haak (16) veilig is vastgemaakt en hou steeds
afstand tot de last en de staaldraadkabel (6).

Hw

o

6.2 Gebruik (fig. 9)

@ Controleer of de noodstopschakelaar (9) is
ingedrukt. Draai de rode stopschakelaar met de
wijzers van de klok mee om hem te
ontgrendelen.

@ Druk op de drukknop A (10) om de last te hijsen.

Druk op de drukknop ¥ (10) om de last te laten
zakken.

@ Hendel van het automatische stopmechanisme
(5): Als de maximale hijshoogte is bereikt, drukt
het uitschakelgewicht (7) de hendel (5) omhoog.

Seit
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Daardoor wordt een eindschakelaar in werking
gesteld en kan de last niet verder worden
gehesen.

@ Hendel voor maximale kabellengte (4): als de
last de onderste mogelijke positie heeft bereikt
wordt een eindschakelaar in werking gesteld die
verhindert dat men de last verder kan laten
zakken. Deze eindschakelaar zou ook
voorkomen dat de kabeltakel in verkeerde
richting in werking wordt gesteld (haak beweegt
in andere richting dan aangeduid op de
bedieningsschakelaar).

@ Als uop de noodstopschakelaar (9) drukt stopt
de kabeltakel.

@ Ingeval van nood onmiddellijk de
noodstopschakelaar (9) bedienen om de
kabeltakel te stoppen. De bediening van de
kabeltakel is niet mogelijk als de
noodstopschakelaar is ingedrukt.

7. Reiniging, onderhoud en bestellen
van wisselstukken

Trek véor alle schoonmaakwerkzaamheden de
netstekker uit het stopcontact.

7.1 Reiniging

@ Hou de veiligheidsinrichtingen, de
ventilatiespleten en het motorhuis zo veel
mogelijk vrij van stof en vuil. Wrijf het toestel met
een schone doek af of blaas het met perslucht bij
lage druk schoon.

@ Hetis aan te bevelen het toestel direct na elk
gebruik te reinigen.

@ Reinig het toestel regelmatig met een vochtige
doek en wat zachte zeep. Gebruik geen
reinigings- of oplosmiddelen; die zouden de
kunststofcomponenten van het toestel kunnen
aantasten. Let er goed op dat geen water in het
toestel terechtkomt.

7.2 Onderhoud
Let op! Zorg er steeds voor dat de machine niet

met het stroomnet is verbonden als u de machine

onderhoudt.

@ Hieronder: een cyclus komt overeen met één op-
en neerwaartse beweging van een last.
Periodieke controle komt overeen met een
controle na 100 cycli.

@ Ga periodiek na of de eindschakelaars van de
kabeltakel naar behoren werken. Ga bij de
controle als volgt te werk: zodra de kabel de
maximale hijshoogte heeft bereikt wordt de
hendel van het automatische stopmechanisme
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(5) in werking gesteld. De motor (14) moet dan
stoppen. (Zonder last controleren)

Als de staaldraadkabel (6) zo ver mogelijk is
afgewonden wordt de hendel voor maximale
kabellengte (4) in werking gesteld. De motor (14)
moet dan stoppen.

@ Onderwerp de netkabel (12) en de stuurleiding
(13) aan een periodieke controle.

@ Om de 200 cycli moeten de staaldraadkabel (6)
en de keerrol (15) worden gesmeerd.

@ Om de 30 cycli dient u conform fig. 4 na te gaan
of de gehele draadkabel (6) in goede staat
verkeert. Indien de kabel beschadigd is dient hij
door een staaldraadkabel te worden vervangen
die overeenkomt met de technische gegevens.

@ Om de 1000 cycli controleren of de bouten van
de bevestigingsbeugels (1) en de keerrol (15)
goed aangehaald zijn.

@ Om de 1000 cycli controleren of de haken (8/16)
en de keerrol (15) in goede staat verkeren.

@ Controleer voor elk gebruik van de kabeltakel of
de noodstopschakelaar (9) en de drukknop (10)
in perfecte bedrijfstoestand verkeren.

@ Om de 1000 cycli het remsysteem controleren.
Als de motor (14) ongewone geluiden maakt of
de nominale last niet kan hijsen moet het
remsysteem mogelijk worden gereviseerd:

- vervang beschadigde of versleten onderdelen
en bewaar de bijhorende onderhouds-
documentatie.

- voor extra onderhoudswerkzaamheden gelieve
zich tot een geautoriseerde servicecenter te
wenden.
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Gelieve bij het bestellen van wisselstukken volgende
gegevens te vermelden:

@ Type van het toestel

@ Artikelnummer van het toestel

@ Ident-nummer van het toestel

@ Wisselstuknummer van het benodigd stuk
Actuele prijzen en info vindt u terug onder
www.isc-gmbh.info
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8. Afvalbeheer en recyclage

Het toestel bevindt zich in een verpakking om
transportschade te voorkomen. Deze verpakking is
een grondstof en bijgevolg herbruikbaar of kan de
grondstofkringloop terug worden ingebracht.

Het toestel en zijn accessoires bestaan uit diverse
materialen, zoals b.v. metaal en kunststof. Ontdoet u
zich van defecte onderdelen op de inzamelplaats
waar u gevaarlijke afvalstoffen mag afgeven.
Informeer u in uw speciaalzaak of bij uw
gemeentebestuur!

24
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A jAtencion!

Al usar aparatos es preciso tener en cuenta una
serie de medidas de seguridad para evitar lesiones o
dafios. Por este motivo, es preciso leer atentamente
estas instrucciones de uso. Guardar esta
informacion cuidadosamente para poder consultarla
en cualquier momento. En caso de entregar el
aparato a terceras personas, sera preciso
entregarles, asimismo, el manual de instrucciones.
No nos hacemos responsables de accidentes o
dafios provocados por no tener en cuenta este
manual y las instrucciones de seguridad.

1. Instrucciones de seguridad

A jAVISO!

Lea todas las instrucciones de seguridad e
indicaciones.

El incumplimiento de dichas instrucciones e
indicaciones puede provocar descargas, incendios
y/o dafios graves.

Guarde todas las instrucciones de seguridad e
indi 1es para posibl

posteriores.

1. Controlar en todo momento que la tensién de red
coincida con la tensién indicada en la placa de
identificacion. Si la tensién de red no es la
indicada, la maquina podra trabajar de forma
anormal y podria ocasionar dafios personales.

2. Laalimentacion de corriente debe estar puesta a
tierra y estar dotada de una proteccion
diferencial.

3. Esta prohibido elevar cargas superiores a la
carga nominal.

4. Utilizar el aparato exclusivamente para su fin
previsto. No elevar nunca a personas con el
torno de cable.

5. No tirar del cable para desenchufar el aparato.
Mantener el cable alejado de fuentes de calor,
de aceites o bordes afilados.

6. No intentar nunca elevar cargas fijas o
bloqueadas.

7. Desenchufar el torno de cable cuando no se
utilice.

8. Mantener alejados de la maquina tanto a los
niflos como a otras personas no autorizadas.

9. Esta prohibido elevar cargas lateralmente o
desde un lateral. Evitar que la carga se
balancee.

10. Asegurarse de que el gancho se mueva en la
misma direccién que la indicada en el interruptor
de control.

11. Controlar regularmente que el torno de cable no
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presente dafios. El interruptor de control debe
estar en buen estado.

12. Las reparaciones y los trabajos de
mantenimiento solo seran llevados a cabo por
electricistas profesionales y en talleres
especializados. Sélo un electricista
especializado puede llevar a cabo las
reparaciones, ya que de otro modo el operario
podria sufrir algun accidente.

13. Evitar conectar y desconectar rapidamente
(servicio discontinuo).

14. Prestar atencion en todo momento en que se
esté operando el torno de cable.

15. No detenerse o trabajar bajo la carga en
suspension.
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2. Descripcion del aparato (fig. 1-2)

Estribo de fijacién

Orificio de fijacién para gancho

Tambor

Palanca para longitud de cable maxima
Palanca para mecanismo de parada automatica
Cable de acero

Peso de desconexion

Gancho

Interruptor de paro de emergencia

10. Pulsador

11. Mando a distancia

12. Cable de conexion a la red

13. Cable de control

14. Motor

15. Polea de inversion

16. Gancho adicional

OCONDO AN

3. Uso adecuado

El torno de cable sirve para elevar y bajar cargas
adecuadas para la potencia del aparato en salas
cerradas.

Utilizar la maquina solo en los casos que se indican
explicitamente como de uso adecuado. Cualquier
otro uso no serd adecuado. En caso de uso
inadecuado, el fabricante no se hace responsable de
dafios o lesiones de cualquier tipo; el responsable es
el usuario u operario de la maquina.

Tener en consideracion que nuestro aparato no esta
indicado para un uso comercial, industrial o en taller.
No asumiremos ningun tipo de garantia cuando se
utilice el aparato en zonas industriales, comerciales
o talleres, asi como actividades similares.
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Modo operativo S3 25%:10 min

Carga nominal (kg) 250 / 500
Altura de elevacion (m) 11,5/5,7
Velocidad nominal (m/min) 8/4
Diametro del cable de acero (mm) 4,2
Resistencia a la traccion del cable de acero

(N/mm?) 1770
Clase de aislamiento B
Clase de proteccion IP 54
Categoria de mecanismo de propulsion M1
Peso neto (kg) 16,5
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4. Caracteristicas técnicas BT-EH 600
Tension (V) 230 V~50 Hz

BT-EH 250 Corriente nominal (A) 4,6

Tension (V) 230V ~50Hz Consumo (W) 1050

Corriente nominal (A) 22 Modo operativo S3 20%:10 min

Consumo (W) 500 Carga nominal (kg) 300 /600

Modo operativo S$320%:10 min  Altura de elevacion (m) 115/5,7

Carga nominal (kg) 125/ 250 Vx_elomdad nominal (m/min) 8/4

Altura de elevacion (m) 11,5/5,7 Diametro del cable de acero (mm) 4,5

Velocidad nominal (m/min) 8/4 Resistencia a la traccion del cable de acero

Diametro del cable de acero (mm) 30 (Nmm9) 1770

Resistencia a la traccién del cable de acero Clase de aislamiento B

(N/mm?) 1870  Clase de proteccién 1P 54

Clase de aislamiento B  Categoria de mecanismo de propulsién M1

Clase de proteccion P54 Pesoneto (kg) 17,5

Categoria de mecanismo de propulsion M1

Peso neto (kg) 10,5
BT-EH 1000
Tension (V) 230 V~50 Hz

BT-EH 300 Corriente nominal (A) 7.4

Tension (V) 230V ~50Hz Consumo (W) 1600

Corriente nominal (A) 24 Modo operativo S3 25%:10 min

Consumo (W) 550 Carga nominal (kg) 500 /999

Modo operativo 5320%:10 min  Altura de elevacion (m) 115/57

Carga nominal (kg) 150/ 300 Vx_elomdad nominal (m/min) 8/4

Altura de elevacion (m) 11,5/5,7 Diametro del cable de acero (mm) 5,6

Velocidad nominal (m/min) 8/4 Resistencia a la traccion del cable de acero

Diametro del cable de acero (mm) 30 (Nmm9) 1770

Resistencia a la traccién del cable de acero Clase de aislamiento B

(N/mm?) 1870  Clase de proteccién 1P 54

Clase de aislamiento B  Categoria de mecanismo de propulsién M1

Clase de proteccion P54 Pesoneto (kg) 31

Categoria de mecanismo de propulsién M1 . . .

Peso neto (kg) 71 Modo operativo S3 - 25% - 10 min: S3 = Régimen de
funcionamiento discontinuo independientemente del
proceso de arranque. Es decir, durante un periodo

BT-EH 500 de 10 min. el tiempo de funcionamiento max. es del

Tension (V) 530V ~50Hz 25% (2,5 min).

Corriente nominal (A) 4,0

Consumo (W) 900

5. Antes de la puesta en marcha

@ Antes de conectar la maquina, asegurarse de
que los datos de la placa de identificacion
coincidan con los datos de la red eléctrica.

@ Desenchufar el aparato antes de realizar
ajustes.

@ Eltorno de cable no ha sido concebido para
transportar masas calientes y/o fundidas, ni para
utilizarlo a bajas temperaturas ni en un entorno
agresivo.

@ Elgrupo mecanico es M1.

@ Laduracion de uso del torno de cable es de
unos 8000 ciclos (excl. piezas de desgaste).
Cuando el torno ha realizado los 8000 ciclos, es
preciso controlar y revisar todas las piezas
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mecanicas.

@ Antes de utilizar el torno de cable es preciso
haber leido y comprendido el manual de
instrucciones.

@ Asegurarse de que el operario sabe como
funciona la maquina y cémo se opera.

@ Eloperario debe actuar siempre de acuerdo con
el manual de instrucciones.

@ Eltorno no ha sido previsto para un uso
ininterrumpido. El modo operativo es: régimen
de funcionamiento discontinuo
independientemente del proceso de arranque.

@ La potencia nominal de la maquina no varia con
la posicion de la carga.

5.1 Desembalar

Después de abrir el embalaje inspeccionar que el
bastidor, el cable de acero, los ganchos y el
mecanismo eléctrico de control no presenten dafios
ocasionados por el transporte.

5.2 Montaje (fig. 5)

El torno de cable esta dotado de 2 estribos de
fijacion (1) con los que se debe sujetar a un brazo de
extension cuadrado. Las dimensiones del brazo de
extension deben coincidir con el tamafio de los
estribos de fijacién (1) y el brazo debe poder
soportar el doble de la carga nominal.
Recomendamos ponerse en contacto con un técnico
cualificado.

Es preciso apretar todos los tornillos. Antes de la
puesta en marcha un técnico cualificado debera
comprobar el anclaje del brazo de extension.

5.3 Funcion de polipasto (fig. 6 — 9)

El torno de cable esta dotado de una polea de
inversion (15) y un gancho adicional (16). Si se
utiliza correctamente, el torno de cable puede elevar
el doble de carga.

Montar la polea de inversion (15) y el gancho
adicional (16) segun se muestra en las fig. 6-8. El
gancho fijo (8) debe colgar del orificio de fijacion (2)
(fig. 9).

La carga se eleva con ayuda de dos cables de
acero, de forma que el torno de cable se puede
elevar con el doble de carga.

6. Manejo

6.1 Adver sobre el funci iento

1. Antes del primer uso quitar la cinta adhesiva del
tambor (3).

2. Elvalor de la emision de ruido clasificado como
A en la posicién del usuario es inferior a los 70
dB.
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3. Tension de alimentacion: 230V + 10%, 50Hz +
1%.

4. Operar el torno de cable a temperaturas
ambiente que oscilen entre los 0°C y los 40°C y
a una humedad relativa inferior al 85%. Altura
sobre el nivel del mar: max. 1000 m.

5. Latemperatura de transporte y almacenamiento
puede ser entre -25 °C y 55 °C. La temperatura
maéxima admisible no puede superar los 70°C.

6. Elusuario debe elevar la carga del suelo a la
velocidad minima posible. La cadena debe estar
tensada al elevar la carga.

7. El'motor (14) del torno de cable est4 dotado de
un interruptor de termostato. Durante el
funcionamiento del torno de cable es posible que
el motor (14) se pare, pero volvera a ponerse en
marcha de forma automatica una vez se haya
enfriado.

8. Eltorno de cable eléctrico no esta dotado de un
limitador de potencia nominal. Por este motivo,
no seguir elevando la carga cuando la proteccién
contra sobrecalentamiento suspenda el
funcionamiento. En este caso la carga supera la
potencia nominal del torno de cable.

9. No desatender ninguna carga en suspension sin
haber tomado previamente las medidas de
seguridad necesarias.

10. Asegurar el aparato con un fusible de 10 A o con
una proteccion diferencial de 10 A para proteger
el circuito eléctrico.

. No utilizar la palanca (4/5) como dispositivo de
parada rutinario, puesto que solo sirve como
dispositivo de parada en caso de emergencia.

12. Antes de empezar asegurarse de que el cable
de acero (6) esté bien enrollado alrededor del
tambor (3) y que la distancia entre las vueltas
sea inferior al diametro cable de acero (fig. 3).

13. Asegurar que la carga esté correctamente
asegurada en el gancho (8) o, en el modo de
polipasto, los ganchos adicionales (16) y que
mantienen en todo momento distancia con
respecto de la carga y el cable de acero (6).

6.2 Funcionamiento (fig. 9)

@ Comprobar si el interruptor de paro de
emergencia (9) esta pulsado. Girar el interruptor
de paro rojo hacia la derecha para
desbloquearlo.

@ Presionar el pulsador A (10) para elevar la
carga.

@ Presionar el pulsador ¥ (10) para bajar la carga.
@ Palanca para mecanismo de parada automatica
(5): Una vez alcanzada la altura maxima de
elevacion, el peso de desconexion (7) presiona

la palanca (5) hacia arriba. Asi se activa un
interruptor de fin de carrera y la carga no se
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puede elevar.

Palanca para longitud de cable méaxima (4): Una
vez la carga ha alcanzado la posicién mas baja
posible, se activa un interruptor de fin de carreta
que no permite seguir bajando la carga. Este
interruptor de fin de carrera evita asimismo que
el torno de cable funcione en la direccién
incorrecta (el gancho se mueve en direccion
contraria a la indicada en el interruptor de
control).

Cuando se activa el interruptor de fin de carrera
(9) el torno de cable se para.

En caso de emergencia, activar de inmediato el
interruptor de paro de emergencia (9) para parar
el torno de cable. Si el interruptor de paro de
emergencia esta activado no es posible operar el
torno de cable.

Mantenimiento, limpieza y pedido de
piezas de repuesto

Desenchufar siempre antes de realizar algun trabajo
de limpieza.

7.1 Limpieza

Reducir al maximo posible la suciedad y el polvo
en los dispositivos de seguridad, las rendijas de
ventilacion y la carcasa del motor. Frotar el
aparato con un pafo limpio o soplarlo con aire
comprimido manteniendo la presion baja.

Se recomienda limpiar el aparato tras cada uso.
Limpiar el aparato con regularidad con un pafio
hiimedo y un poco de jabén blando. No utilizar
productos de limpieza o disolventes ya que se
podrian deteriorar las piezas de plastico del
aparato. Es preciso tener en cuenta que no entre
agua en el interior del aparato.

7.2 Mantenimiento

jAtencion! Asegurar que la maquina esté
desenchufada de la red eléctrica siempre que se
someta a trabajos de mantenimiento.
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A continuacién: Un ciclo corresponde a un
movimiento hacia arriba y hacia abajo de una
carga. La comprobacién periddica corresponde a
una comprobacién tras 100 ciclos.

Comprobar de forma periddica que el interruptor
de fin de carrera del torno de cable funcione
correctamente. La comprobacion tiene lugar de
la siguiente manera: Cuando el cable ha
alcanzado la altura de elevacién maxima, la
palanca activa el mecanismo de parada
automatico (5). El motor (14) se debe parar.
(comprobar sin carga)
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Si el cable de acero (6) esta desenrollado al
maximo posible, se activa la palanca para la
longitud maxima del cable (4). EI motor (14) se
debe parar.

@ Comprobar periédicamente el cable de red (12) y

el cable de control (13).

@ Cada 200 ciclos es preciso lubricar el cable de
acero (6) y la polea de inversion (15).

@ Cada 30 ciclos es preciso comprobar, segin se
muestra en la fig. 4, que todo el cable de acero
(6) esté en buen estado. En caso de estar
dafado, cambiarlo por uno nuevo que coincida
con las caracteristicas técnicas.

@ Comprobar cada 1000 ciclos que todos los
tornillos del estribo de fijacién (1) y de la polea
de inversion (15) estén bien apretados.

@ Comprobar cada 1000 ciclos que los ganchos

(8/16) y la polea de inversion (15) estén en buen

estado.

@ Antes de cada uso del torno de cable es preciso
comprobar que el interruptor de paro de
emergencia (9) y el pulsador (10) se encuentren
en perfecto estado de funcionamiento.

@ Comprobar cada 1000 ciclos el sistema de
frenado. Cuando el motor (14) emita ruidos

inusuales o no pueda elevar la carga nominal, es

posible que se deba revisar el sistema de
frenado.

- Cambiar las piezas dafadas o desgastadas y
guardar bien la documentacién de
mantenimiento correspondiente.

- Para trabajos de cuidado no previstos ponerse

en contacto con un centro de servicio autorizado.

7.3 Pedido de piezas de recambio:

Al solicitar recambios se indicaran los datos
siguientes:

@ Tipo de aparato

@ No. de articulo del aparato

@ No. de identidad del aparato

@ No. del recambio de la pieza necesitada.
Encontraré los precios y la informacién actual en
www.isc-gmbh.info

Seit
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8. Eliminacion y reciclaje

El aparato esta protegido por un embalaje para
evitar dafos producidos por el transporte. Este
embalaje es materia prima y, por eso, se puede
volver a utilizar o llevar a un punto de reciclaje.

El aparato y sus accesorios estan compuestos de
diversos materiales, como, p. ej., metal y plastico.
Depositar las piezas defectuosas en un contenedor
destinado a residuos industriales. Informarse en el
organismo responsable al respecto en su municipio
0 en establecimientos especializados.

Seit
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A jAtencion!
Al usar aparatos es preciso tener en cuenta una

serie de medidas de seguridad para evitar lesiones o

dafios. Por este motivo, es preciso leer atentamente
estas instrucciones de uso. Guardar esta
informacion cuidadosamente para poder consultarla
en cualquier momento. En caso de entregar el
aparato a terceras personas, sera preciso
entregarles, asimismo, el manual de instrucciones.
No nos hacemos responsables de accidentes o
dafios provocados por no tener en cuenta este
manual y las instrucciones de seguridad.

1. Instrucciones de seguridad

A jAVISO!

Lea todas las instrucciones de seguridad e
indicaciones.

El incumplimiento de dichas instrucciones e
indicaciones puede provocar descargas, incendios
y/o dafios graves.

Guarde todas las instrucciones de seguridad e
indi 1es para posibl

posteriores.

1. Verifique sempre se a tenséo de rede é igual &
tens@o na placa de caracteristicas. Se a tenséo
de rede n&o for adequada, isto pode levar a
maéquina a efectuar operagdes impréprias ou a
provocar danos fisicos.

2. A alimentag&o de corrente tem de possuir uma
ligagdo a terra e devera estar protegida com um
disjuntor de corrente de falha.

3. E proibido levantar cargas que excedam a carga

nominal.
4. Utilize o aparelho apenas para o fim previsto.
Nunca eleve pessoas com o diferencial de cabo.
5. Nao puxe pelo cabo para retirar a ficha da

tomada. Mantenha o cabo afastado de fontes de

calor, 6leo e das arestas vivas.
6. Nunca tente elevar cargas que se encontrem
fixas ou presas a algo.
7. Retire a ficha de alimentagao quando o
diferencial de cabo n&o estiver a ser utilizado.
8. Mantenha as criangas e outras pessoas nao
autorizadas afastadas da maquina.
9. E proibido puxar as cargas lateralmente ou a
partir de um lado. Evite a oscilagéo da carga.
10. Certifique-se de que o gancho se movimenta no
sentido indicado no interruptor de comando.
. Verifique regularmente o diferencial de cabo
quanto a danos. O interruptor de comando tem
de estar em bom estado.

e

12. As reparagdes e os trabalhos de manutengéo s6
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devem ser efectuados por um electricista em
oficinas especializadas autorizadas. As
reparagdes s6 devem ser realizadas por um
electricista, caso contrério, o utilizador podera
sofrer acidentes.

. Evite desliga-lo e liga-lo de forma repentina

(modo de funcionamento por impulsos).
Esteja sempre atento durante a operacdo do
diferencial de cabo.

. Nao permaneca nem trabalhe por baixo da carga

elevada.

2. Descricao do aparelho (fig. 1-2)

OCONDO AN

16.

Estribo de fixagcdo

Furo de fixagdo para o gancho

Tambor

Alavanca para o comprimento méaximo do cabo
Alavanca do mecanismo de paragem automatico
Cabo de ago

Peso de desligamento

Gancho

Interruptor de paragem de emergéncia

. Botao de pressao
. Controlo remoto

. Cabo eléctrico

. Cabo de comando

Motor

. Polia de desvio

Gancho adicional

3. Uso adecuado

O diferencial de cabo destina-se a elevar e a baixar
cargas em espacos fechados de acordo com a
poténcia do aparelho.

Utilizar la maquina solo en los casos que se indican
explicitamente como de uso adecuado. Cualquier
otro uso no serd adecuado. En caso de uso
inadecuado, el fabricante no se hace responsable de
dafios o lesiones de cualquier tipo; el responsable es
el usuario u operario de la maquina.

Tener en consideracion que nuestro aparato no esta
indicado para un uso comercial, industrial o en taller.
No asumiremos ningun tipo de garantia cuando se
utilice el aparato en zonas industriales, comerciales
o talleres, asi como actividades similares.
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4. Caracteristicas técnicas BT-EH 600
Tensao (V) 230 V ~50 Hz
BT-EH 250 Corrente nominal (A) 46
Tensao (V) 530V ~50 Hz  Poténcia absorvida (W) 1050
Corrente nominal (A) 22 Modo de funcionamento S8 20%:10 min
Poténcia absorvida (W) 500 Carga nominal (kg) 300 /600
Modo de funcionamento 5320%:10 min  Altura de elevacao (m) 11,5/57
Carga nominal (kg) 125/250 Velocidade nominal (m/min) 8/4
Altura de elevagéo (m) 11,5/5,7 Diametro do cabo de aco (mm) 45
Velocidade nominal (m/min) 8/4 Resisténcia do cabo de aco a traccao (N/mm?) 1770
B

Diametro do cabo de aco (mm) 3,0

Classe de isolamento

Resisténcia do cabo de ago & tracgao (\/mm?) 1870  Classe de protecgao 1P 54
Classe de isolamento B  Classe do motor M1
Classe de proteccio P54  Pesoliquido (kg) 17,5
Classe do motor M1
Peso liquido (kg) 10,5
BT-EH 1000
Tensao (V) 230 V ~50 Hz
BT-EH 300 Corrente nominal (A) 7,4
Tensao (V) 530V ~50 Hz  Poténcia absorvida (W) 160
Corrente nominal (A) 2,4  Modo de funcionamento S3 25%:10 min
Poténcia absorvida (W) 550 Carga nominal (kg) 500 /999
Modo de funcionamento 5320%:10 min  Altura de elevacao (m) 115/57
Carga nominal (kg) 150/ 300 Vx_elomdade nominal (m/min) 8/4
Altura de elevagao (m) 11,5/5,7 Diametro do cabo de ago (mm) 5,6
Velocidade nominal (m/min) 8/4 Resi .é.u,ig do cabo de aco a traccdo (N/mm?) 1770
Diametro do cabo de ago (mm) 3,0 Classe de isolamento B
Resisténcia do cabo de ago & tracgao (\/mm?) 1870  Classe de protecgao 1P 54
Classe de isolamento B  Classe do motor M1
Classe de proteccio P54  Pesoliquido (kg) 31
Classe do motor M1
Peso liquido (kg) 11 Modo de funcionamento S3 - 25 % - 10 min: S3 =
funcionamento intermitente sem influéncia do
processo de arranque. Isto significa que durante um
BT-EH 500 periodo de tempo de 10 min o tempo méx. de
Tensao (V) 530V ~50 Hz funcionamento é de 25% (2,5 min).
Corrente nominal (A) 4,0
Poténcia absorvida (W) 900 .
Modo de funcionamento S325%10min 5. Antes da colocacéo em
Carga nominal (kg) 250/500 funcionamento
Altura de elevacao (m) 11,5/5,7
Velocidade nominal (m/min) 8/4 o Antesde ligar a maquina, certifique-se de que os
Diametro do cabo de ago (mm) 4.2 dados presentes na placa de caracteristicas
Reasténcu_a do cabo de aco a traccao (N/mm?) 1770 correspondem aos dados de rede.
Classe de isolamento B @ Retire sempre a ficha de alimentagio da
Classe de proteccao 1P 54 corrente eléctrica antes de efectuar ajustes
Classe do_ motor M1 no aparelho.
Peso liquido (kg) 16,5 o O diferencial de cabo nao é adequado para o

transporte de massas quentes e/ou fundidas,
para além disso néo foi concebido para ser
utilizado com temperaturas reduzidas e em
condi¢cdes ambientais adversas.

@ O grupo mecanico é M1.

@ Avida util do diferencial de cabo é de aprox.
8000 ciclos (excl. as pecas de desgaste).
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Quando o diferencial completar 8000 ciclos de
operacao, tém de ser verificadas e, se
necessario, reparadas todas as pecas
mecanicas.

@ Antes de utilizar o diferencial de cabo, leia
atentamente o manual de instruges.

@ Certifique-se de que o operador sabe como
funciona a maquina e como esta deve ser
colocada em funcionamento.

@ O operador deve proceder sempre de acordo
com o manual de instrugoes.

@ O diferencial de cabo nao é adequado para um
regime de servigo continuo. O modo de
funcionamento é: funcionamento intermitente
sem influéncia do processo de arranque.

@ A poténcia nominal da maquina nao varia com a
posicédo da carga.

5.1 Desembalar

Depois de abrir a embalagem, verifique se a
armagao, o cabo de aco, os ganchos e o mecanismo
de controlo eléctrico apresentam danos de
transporte.

5.2 Montagem (figura 5)

O diferencial de cabo esta equipado com 2 estribos
de fixac&o (1) através dos quais tem de ser fixado a
um tubo quadrado. As dimensdes da barra tém de
corresponder ao tamanho dos estribos de fixagdo (1)
e ela deveréa conseguir suportar o dobro da carga
nominal. Recomendamos que entre em contacto
com um técnico qualificado.

Todos os parafusos tém de estar correctamente
apertados. Antes da colocagao em funcionamento, a
ancoragem da barra deve ser verificada por um
técnico qualificado.

5.3 Funci 1to do dife ial (figuras 6 — 9)
O diferencial de cabo esta equipado com uma polia
de desvio (15) e um gancho adicional (16). O
diferencial de cabo pode elevar o dobro da carga se
for utilizado correctamente.

Monte a polia de desvio (15) e o gancho adicional
(16) como representado nas figuras 6-8. O gancho
(8) fixo tem de engatar no furo de fixacao (2) (figura
9)

A carga é elevada agora com a ajuda de dois cabos
de aco, podendo o diferencial de cabo assim elevar
o dobro da carga.

32

23.01.2008 10:47 Uhr

6. Operacao

6.1 Instrugdes de operacao

1. Antes da primeira utilizagao, remova a fita
adesiva do tambor (3).

2. O valor da emissao de ruido calculada A na
posicao de funcionamento & inferior a 70 dB.

3. Tens&o de alimentag&o: 230V + 10 %, 50 Hz +
1 %.

4. O diferencial de cabo deve funcionar com
temperatura ambiente entre os 0 °C e 0s 40 °C e
humidade relativa do ar inferior a 85 %. Altura
acima do nivel do mar: méax. 1000 m.

5. Para o transporte e a armazenagem a
temperatura deve encontrar-se entre os -25 °C e
0s 55 °C. A temperatura maxima permitida ndo
deve exceder os 70 °C.

6. O operador deve elevar a carga do solo o mais
lentamente possivel. O cabo deve estar esticado
quando a carga for elevada.

7. O motor (14) do diferencial de cabo esta
equipado com um interruptor termoestatico. Por
isso, o0 motor (14) podera parar durante o
funcionamento do diferencial de cabo, voltando a
funcionar automaticamente depois de ter
arrefecido.

8. O diferencial de cabo eléctrico ndo esta
equipado com um limitador de poténcia nominal.
Por conseguinte, ndo continue a tentar elevar a
carga se a protecgao contra o sobreaquecimento
tiver limitado o funcionamento. Neste caso, a
carga excede a poténcia nominal do diferencial
de cabo.

9. Nao deixe cargas suspensas sem vigilancia,
sem tomar as medidas de seguranca
adequadas.

10. Proteja o circuito de corrente do aparelho com
um fusivel de 10 A ou um disjuntor de corrente
de falha de 10 A.

. Nao utilize a alavanca (4/5) como dispositivo de
paragem rotineiro. Esta serve apenas para parar
em caso de emergéncia.

12. Antes de comecar, certifique-se de que o cabo
de aco (6) esta correctamente enrolado no
tambor (3) e de que a distancia entre as voltas é
inferior a largura do cabo de aco (figura 3)

. Certifique-se de que a carga esta devidamente
fixada no gancho (8) ou no gancho adicional
(16), em caso de funcionamento do diferencial, e
mantenha-se sempre afastado da carga e do
cabo de aco (6).

w

6.2 Funcionamento (figura 9)

@ Verifique se o interruptor de paragem de
emergéncia (9) se encontra premido. Rode o
interruptor de paragem vermelho para a direita
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para o desbloquear.

@ Prima o botéo de pressdo A (10) para elevar a
carga.

@ Prima o botéo de pressao ¥ (10) para baixar a
carga.

@ Alavanca do mecanismo de paragem automatico
(5): quando é atingida a altura de elevagdo
maxima, o peso de desligamento (7) pressiona a
alavanca (5) para cima. Desta forma, é
accionado um interruptor de fim de curso e a
carga nado pode continuar a ser elevada.

@ Alavanca para o comprimento méaximo do cabo
(4): quando a carga tiver atingido a posicao mais
baixa, é accionado um interruptor de fim de
curso que hao permite que a carga continue a
baixar. Este interruptor de fim de curso evitaria
também o funcionamento do diferencial de cabo
na direcgéo errada (o gancho movimenta-se no
sentido contrério relativamente ao sentido
indicado do interruptor de comando).

@ Quando o interruptor de paragem de emergéncia
(9) é accionado, o diferencial de cabo para.

@ Em caso de emergéncia, accione imediatamente
o interruptor de paragem de emergéncia (9) para
parar o diferencial de cabo. Se o interruptor de
paragem de emergéncia tiver sido accionado, a
operagao do diferencial de cabo néo é possivel.

7. Mantenimiento, limpieza y pedido de
piezas de repuesto

Desenchufar siempre antes de realizar algun trabajo
de limpieza.

7.1 Limpieza

@ Reducir al maximo posible la suciedad y el polvo
en los dispositivos de seguridad, las rendijas de
ventilacién y la carcasa del motor. Frotar el
aparato con un pafio limpio o soplarlo con aire
comprimido manteniendo la presion baja.

@ Se recomienda limpiar el aparato tras cada uso.

@ Limpiar el aparato con regularidad con un pafio
hiimedo y un poco de jabén blando. No utilizar
productos de limpieza o disolventes ya que se
podrian deteriorar las piezas de plastico del
aparato. Es preciso tener en cuenta que no entre
agua en el interior del aparato.

7.2 Manutencao

Atencao! Quando proceder a manutencao,

certifique-se sempre de que a maquina nao esta

ligada a corrente eléctrica.

@ Em baixo: um ciclo corresponde a um
movimento ascendente e descendente de uma
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carga. A verificagao periddica deve ser
efectuada ap6s 100 ciclos.

@ Verifique periodicamente se os interruptores de
fim de curso do diferencial de cabo funcionam
correctamente. A verificac@o ocorre da seguinte
forma: quando o cabo atinge a altura de
elevagao maxima, é accionada a alavanca do

mecanismo de paragem automatico (5). O motor

(14) tem ent&o de parar. (verificar sem carga)
Quando o cabo de ago (6) é desenrolado o

maéaximo possivel, a alavanca é accionada para o

comprimento maximo do cabo (4). O motor (14)
tem ent&o de parar.

@ Verifique periodicamente o cabo eléctrico (12) e
o cabo de comando (13).

@ A cada 200 ciclos, o cabo de aco (6) e a polia de

desvio (15) tém de ser lubrificados.

@ A cada 30 ciclos tem de se verificar, de acordo
com a figura 4, se todo o cabo de ago (6) se
encontra em bom estado. Se este apresentar
danos, tem de ser substituido por um cabo de
aco especificado nos dados técnicos.

@ A cada 1000 ciclos, verifique se os parafusos do

estribo de fixagdo (1) e da polia de desvio (15)
estdo bem apertados.

@ Acada 1000 ciclos, verifique se os ganchos
(8/16) e a polia de desvio (15) se encontram em
bom estado.

@ Antes de cada utilizagdo do diferencial de cabo,
verifique se o interruptor de paragem de
emergéncia (9) e o botdo de pressao (10) se

encontram em perfeito estado de funcionamento.

@ A cada 1000 ciclos, verifique o sistema de
travagem. Se o motor (14) produzir ruidos
anormais ou nao conseguir elevar a carga
nominal, o sistema de travagem podera ter de
ser reparado:

- Substitua as peg¢as danificadas ou desgastadas

e guarde a documentacao de manutencao
correspondente.

- Para trabalhos de reparagdo nédo planeados,
dirija-se a um centro de assisténcia técnica
autorizado.

7.3 Pedido de piezas de recambio:

Al solicitar recambios se indicaran los datos
siguientes:

@ Tipo de aparato

@ No. de articulo del aparato

@ No. de identidad del aparato

@ No. del recambio de la pieza necesitada.
Encontraré los precios y la informacién actual en
www.isc-gmbh.info
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8. Eliminacion y reciclaje

El aparato esta protegido por un embalaje para
evitar dafos producidos por el transporte. Este
embalaje es materia prima y, por eso, se puede
volver a utilizar o llevar a un punto de reciclaje.

El aparato y sus accesorios estan compuestos de
diversos materiales, como, p. ej., metal y plastico.
Depositar las piezas defectuosas en un contenedor
destinado a residuos industriales. Informarse en el
organismo responsable al respecto en su municipio
0 en establecimientos especializados.
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‘ € Konformitatserklarung ISC-GmbH - EschenstraBe 6 - D-94405 Landau/lsar
erklért folgende Konformitét geméan EU-Ri @ dichi a conformita secondo la

© und Normen fir Artikel direttiva UE e le norme per I’articolo

declares conformity with the EU Directive ® over i
gr]dlstar;dardsf mar}:gd b'emwt for llhe ?ﬂlde ® henhold til EU-direktiv og standarder for produkt

eclare la conformiteé suivante selon la R prohlasuje nasleduj hodu podle smérnice

@ directive CE et les normes concernant I'article © EU a norem pro vyrobek.

@ Verklaart de volgende conformiteit in overeen- @ akovetkezé konformitast jelenti ki a termékek-
f\tetmx'll?gl met de EU-richtlijn en normen voor re vonatkoz6 EU-iranyvonalak és normak szerint

et artikel . pojasnjuje slede_éo skladnost po smernici EU

® declara la siguiente conformidad a tenor de la in normah za artikel.
directiva y normas de la UE para el articulo @ deklaruje zgodnos¢ wymienionego ponizej

® declara a seguinte conformidade de acordo artykutu z nastepujgcymi normami na
com a directiva CE e normas para o artigo podstawie dyrektywy WE.

& forklarar fgljande dverensstimmelse enl. EU- @ Vydava nasledujuce prehlasenie o zhode podra
direktiv och standarder for artikeln . smernice EU a noriem pre vyrobok.

@ ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direkti- [AeKnapupa cnefiHoTo CbOTBETCTBUE ChINacHO
ivien ja AVPEeKTMBUTE n HopmuTe Ha EC 3a npoaykTa.
tuotteelle @ 3asenac npo BiANOBIAHICTL 3rigHO 3 [IMPEKTMBOIO

@ erklaerer herved folgende samsvar med EU- €C Ta cTaHAapTaMW, YUHHUMM ANA [AHOTO TOBapY
direktiv og standarder for artikkel ib jar EL direktiivi

3aABNIAET O COOTBETCTBUN TOBapa ©  dele ja normidele
cnenyloWwuUM AMpeKTUBam U Hopmam EC . ® deklaruoja atitikti pagal ES direktyvas ir normas

Javijuj S oar 1 ipsniui

®  normama EU za artikl. izjavljuje sledeci konformitet u skladu s odred

declaré urmétoarea conformitate cu linia direc- bom EZ i normama za artikl
toare CE si normele valabile pentru articolul. @ Atbilstibas sertifikats apliecina zemak min&to precu

driin ile ilgili olarak AB Yonetmelikleri ve atbilstibu ES direktivam un standartiem
Normlari geregince asagidaki uygunluk acikla isyfiysing stadfestir efti i samraami
masini sunar. o ® [ reg‘iumq' og stédlum
3nA TNV ak6Aoudn oupg! Hpwva pe fyrir vorur
Tnv O3nyia EE kal Ta mpdTUMO YIa TO MPOiov

Seilhebezug BT-EH 250

98/37/EC
2006/95/EC

L]

97/23/EC
2004/108/EC

Oooog

90/396/EEC
89/686/EEC

87/404/EEC

R&TTED 1999/5/EC
2000/14/EG_2005/88/EC:
95/54/EC:

97/68/EC:

EN 14492-2; EN 60204-32; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landau/lsar, den 28.11.2007

L Wewtr

Wéichddigartner Li Wentao
General-Manager Product-Management

Art.-Nr.: 22.551.17 1.-Nr.: 01017
Subject to change without notice

Archivierung: 2255117-31-4155050-07
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‘ € Konformitatserklarung ISC-GmbH - EschenstraBe 6 - D-94405 Landau/lsar
@ erklart folgende Konformitét geméB EU-Richtlini @ dichiarala conformita secondo la
und Normen fiir Artikel — direttiva UE e le norme per I'articolo
declares conformity with the EU Directive ® over i
and standards marked below for the article ®  henhold til EU-direktiv og standarder for produkt

déclare la conformité suivante selon la prohlasuje nasleduj

® € r . ® hodu podle smérnice
directive CE et les normes concernant I'article EU a norem pro vyrobek.

@ Verklaart de volgende conformiteit in overeen- @ akovetkezé konformitast jelenti ki a termékek-
stemming met de EU-richtlijn en normen voor re vonatkozé EU-iranyvonalak és normak szerint
het artikel . pojasnjuje slede&o skladnost po smernici EU

® declara la siguiente conformidad a tenor de la in normah za artikel.
directiva y normas de la UE para el articulo @ deklaruje zgodnos¢ wymienionego ponizej

® declara a seguinte conformidade de acordo artykutu z nastepujgcymi normami na
com a directiva CE e normas para o artigo podstawie dyrektywy WE.

® forklarar foljande dverensstdmmelse enl. EU- @ Vydava nasledujice prehlésenie o zhode podia
direktiv och standarder for artikeln smernice EU a noriem pre vyrobok.

@ ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin‘direkti- [AeKnapupa crefiHoTO CbOTBETCTBUE ChrNacHo
ivien ja i i AvpeKTUBUTE U HopmuTe Ha EC 3a npoaykTa.
tuotteelle @ 3asenacnpo BiANOBIAHICTL 3rigHO 3 [IMPEKTMBOIO

@ erklarer herved folgende samsvar med EU- €C Ta CTaHAAPTaMM, YUHHUMW ANA AaHOTO TOBapy
direktiv og standarder for artikkel ib jar EL direktiivi

3aABNIAET O COOTBETCTBUN TOBapa ©  dele ja normidele
crneaylowmMm aupekTusam u Hopmam EC . @ deklaruoja atitikti pagal ES direktyvas ir normas

javljuj s odr i ipsniui

@ normama EU za artikl. ) o izjavljuje sledegi konformitet u skladu s odred

declaré urmétoarea conformitate cu linia direc- bom EZ i normama za artikl

toare CE si normele valabile pentru articolul. Atbilstibas sertifikats apliecina zemak minéto preéu

urdn ile ilgili olarak AB Yénetmelikleri ve @ atbilstibu ES direktivam un standartiem
Normlan geregince asagidaki uygunluk agikla isyfilysing stadfestir efti i samraami
masini sunar. o ® ' reg‘iumq' og stéslum
dnAqver TNV akoAoubn oupg UPWVa He fyrir vérur
Tnv O3nyia EE kal Ta mpdTUMO YIa TO MPOiov

Seilhebezug BT-EH 300

98/37/EC [] 87/404/EEC
2006/95/EC [[] R&TTED 1999/5/EC
[] 97/23/EC [] 2000/14/EG_2005/88/EC:

2004/108/EC [] 95/54/EC:

90/396/EEC [] 97/68/EC:

89/686/EEC

EN 14492-2; EN 60204-32; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landaulsar, den 28.11.2007 . L: e, VZ)
Wéichddigartner Li Wentao
General-Manager Product-Management
Art.-Nr.: 22.553.13 1.-Nr.: 01017 Archivierung: 2255117-31-4155050-07

Subject to change without notice
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‘ € Konformitatserklarung ISC-GmbH - EschenstraBe 6 - D-94405 Landau/lsar
erklért folgende Konformitét geméan EU-Ri @ dichi a conformita secondo la

© und Normen fir Artikel direttiva UE e le norme per I’articolo

declares conformity with the EU Directive ® over i
gr]dlstar;dardsf mar}:gd b'emwt for llhe ?ﬂlde ® henhold til EU-direktiv og standarder for produkt

eclare la conformiteé suivante selon la R prohlasuje nasleduj hodu podle smérnice

@ directive CE et les normes concernant I'article © EU a norem pro vyrobek.

@ Verklaart de volgende conformiteit in overeen- @ akovetkezé konformitast jelenti ki a termékek-
f\tetmx'll?gl met de EU-richtlijn en normen voor re vonatkoz6 EU-iranyvonalak és normak szerint

et artikel . pojasnjuje slede_éo skladnost po smernici EU

® declara la siguiente conformidad a tenor de la in normah za artikel.
directiva y normas de la UE para el articulo @ deklaruje zgodnos¢ wymienionego ponizej

® declara a seguinte conformidade de acordo artykutu z nastepujgcymi normami na
com a directiva CE e normas para o artigo podstawie dyrektywy WE.

& forklarar fgljande dverensstimmelse enl. EU- @ Vydava nasledujuce prehlasenie o zhode podra
direktiv och standarder for artikeln . smernice EU a noriem pre vyrobok.

@ ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direkti- [AeKnapupa cnefiHoTo CbOTBETCTBUE ChINacHO
ivien ja AVPEeKTMBUTE n HopmuTe Ha EC 3a npoaykTa.
tuotteelle @ 3asenac npo BiANOBIAHICTL 3rigHO 3 [IMPEKTMBOIO

@ erklaerer herved folgende samsvar med EU- €C Ta cTaHAapTaMW, YUHHUMM ANA [AHOTO TOBapY
direktiv og standarder for artikkel ib jar EL direktiivi

3aABNIAET O COOTBETCTBUN TOBapa ©  dele ja normidele
cnenyloWwuUM AMpeKTUBam U Hopmam EC . ® deklaruoja atitikti pagal ES direktyvas ir normas

Javijuj S oar 1 ipsniui

®  normama EU za artikl. izjavljuje sledeci konformitet u skladu s odred

declaré urmétoarea conformitate cu linia direc- bom EZ i normama za artikl
toare CE si normele valabile pentru articolul. @ Atbilstibas sertifikats apliecina zemak min&to precu

driin ile ilgili olarak AB Yonetmelikleri ve atbilstibu ES direktivam un standartiem
Normlari geregince asagidaki uygunluk acikla isyfiysing stadfestir efti i samraami
masini sunar. o ® [ reg‘iumq' og stédlum
3nA TNV ak6Aoudn oupg! Hpwva pe fyrir vorur
Tnv O3nyia EE kal Ta mpdTUMO YIa TO MPOiov

Seilhebezug BT-EH 500

98/37/EC
2006/95/EC

L]

97/23/EC
2004/108/EC

Oooog

90/396/EEC
89/686/EEC

87/404/EEC

R&TTED 1999/5/EC
2000/14/EG_2005/88/EC:
95/54/EC:

97/68/EC:

EN 14492-2; EN 60204-32; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landau/lsar, den 28.11.2007

L Wewtr

Wéichddigartner Li Wentao
General-Manager Product-Management

Art.-Nr.: 22.555.11 1.-Nr.: 01017
Subject to change without notice

Archivierung: 2255117-31-4155050-07
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‘ € Konformitatserklarung ISC-GmbH - EschenstraBe 6 - D-94405 Landau/lsar
@ erklart folgende Konformitét geméB EU-Richtlini @ dichiarala conformita secondo la
und Normen fiir Artikel — direttiva UE e le norme per I'articolo
declares conformity with the EU Directive ® over i
and standards marked below for the article ®  henhold til EU-direktiv og standarder for produkt

déclare la conformité suivante selon la prohlasuje nasleduj

® € r . ® hodu podle smérnice
directive CE et les normes concernant I'article EU a norem pro vyrobek.

@ Verklaart de volgende conformiteit in overeen- @ akovetkezé konformitast jelenti ki a termékek-
stemming met de EU-richtlijn en normen voor re vonatkozé EU-iranyvonalak és normak szerint
het artikel . pojasnjuje slede&o skladnost po smernici EU

® declara la siguiente conformidad a tenor de la in normah za artikel.
directiva y normas de la UE para el articulo @ deklaruje zgodnos¢ wymienionego ponizej

® declara a seguinte conformidade de acordo artykutu z nastepujgcymi normami na
com a directiva CE e normas para o artigo podstawie dyrektywy WE.

® forklarar foljande dverensstdmmelse enl. EU- @ Vydava nasledujice prehlésenie o zhode podia
direktiv och standarder for artikeln smernice EU a noriem pre vyrobok.

@ ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin‘direkti- [AeKnapupa crefiHoTO CbOTBETCTBUE ChrNacHo
ivien ja i i AvpeKTUBUTE U HopmuTe Ha EC 3a npoaykTa.
tuotteelle @ 3asenacnpo BiANOBIAHICTL 3rigHO 3 [IMPEKTMBOIO

@ erklarer herved folgende samsvar med EU- €C Ta CTaHAAPTaMM, YUHHUMW ANA AaHOTO TOBapy
direktiv og standarder for artikkel ib jar EL direktiivi

3aABNIAET O COOTBETCTBUN TOBapa ©  dele ja normidele
crneaylowmMm aupekTusam u Hopmam EC . @ deklaruoja atitikti pagal ES direktyvas ir normas

javljuj s odr i ipsniui

@ normama EU za artikl. ) o izjavljuje sledegi konformitet u skladu s odred

declaré urmétoarea conformitate cu linia direc- bom EZ i normama za artikl

toare CE si normele valabile pentru articolul. Atbilstibas sertifikats apliecina zemak minéto preéu

urdn ile ilgili olarak AB Yénetmelikleri ve @ atbilstibu ES direktivam un standartiem
Normlan geregince asagidaki uygunluk agikla isyfilysing stadfestir efti i samraami
masini sunar. o ® ' reg‘iumq' og stéslum
dnAqver TNV akoAoubn oupg UPWVa He fyrir vérur
Tnv O3nyia EE kal Ta mpdTUMO YIa TO MPOiov

Seilhebezug BT-EH 600

98/37/EC [] 87/404/EEC
2006/95/EC [[] R&TTED 1999/5/EC
[] 97/23/EC [] 2000/14/EG_2005/88/EC:

2004/108/EC [] 95/54/EC:

90/396/EEC [] 97/68/EC:

89/686/EEC

EN 14492-2; EN 60204-32; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landaul/lsar, den 28.11.2007 . L' M@w VR
Wéichddigartner Li Wentao
General-Manager Product-Management
Art.-Nr.: 22.557.11 1.-Nr.: 01017 Archivierung: 2255117-31-4155050-07

Subject to change without notice
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‘ € Konformitatserklarung ISC-GmbH - EschenstraBe 6 - D-94405 Landau/lsar
erklért folgende Konformitét geméan EU-Ri @ dichi a conformita secondo la

© und Normen fir Artikel direttiva UE e le norme per I’articolo

declares conformity with the EU Directive ® over i
gr]dlstar;dardsf mar}:gd b'emwt for llhe ?ﬂlde ® henhold til EU-direktiv og standarder for produkt

eclare la conformiteé suivante selon la R prohlasuje nasleduj hodu podle smérnice

@ directive CE et les normes concernant I'article © EU a norem pro vyrobek.

@ Verklaart de volgende conformiteit in overeen- @ akovetkezé konformitast jelenti ki a termékek-
f\tetmx'll?gl met de EU-richtlijn en normen voor re vonatkoz6 EU-iranyvonalak és normak szerint

et artikel . pojasnjuje slede_éo skladnost po smernici EU

® declara la siguiente conformidad a tenor de la in normah za artikel.
directiva y normas de la UE para el articulo @ deklaruje zgodnos¢ wymienionego ponizej

® declara a seguinte conformidade de acordo artykutu z nastepujgcymi normami na
com a directiva CE e normas para o artigo podstawie dyrektywy WE.

& forklarar fgljande dverensstimmelse enl. EU- @ Vydava nasledujuce prehlasenie o zhode podra
direktiv och standarder for artikeln . smernice EU a noriem pre vyrobok.

@ ilmoittaa seuraavaa Euroopan unionin direkti- [AeKnapupa cnefiHoTo CbOTBETCTBUE ChINacHO
ivien ja AVPEeKTMBUTE n HopmuTe Ha EC 3a npoaykTa.
tuotteelle @ 3asenac npo BiANOBIAHICTL 3rigHO 3 [IMPEKTMBOIO

@ erklaerer herved folgende samsvar med EU- €C Ta cTaHAapTaMW, YUHHUMM ANA [AHOTO TOBapY
direktiv og standarder for artikkel ib jar EL direktiivi

3aABNIAET O COOTBETCTBUN TOBapa ©  dele ja normidele
cnenyloWwuUM AMpeKTUBam U Hopmam EC . ® deklaruoja atitikti pagal ES direktyvas ir normas

Javijuj S oar 1 ipsniui

®  normama EU za artikl. izjavljuje sledeci konformitet u skladu s odred

declaré urmétoarea conformitate cu linia direc- bom EZ i normama za artikl
toare CE si normele valabile pentru articolul. @ Atbilstibas sertifikats apliecina zemak min&to precu

driin ile ilgili olarak AB Yonetmelikleri ve atbilstibu ES direktivam un standartiem
Normlari geregince asagidaki uygunluk acikla isyfiysing stadfestir efti i samraami
masini sunar. o ® [ reg‘iumq' og stédlum
3nA TNV ak6Aoudn oupg! Hpwva pe fyrir vorur
Tnv O3nyia EE kal Ta mpdTUMO YIa TO MPOiov

Seilhebezug BT-EH 1000

98/37/EC
2006/95/EC

L]

97/23/EC
2004/108/EC

Oooog

90/396/EEC
89/686/EEC

87/404/EEC

R&TTED 1999/5/EC
2000/14/EG_2005/88/EC:
95/54/EC:

97/68/EC:

EN 14492-2; EN 60204-32; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

Landau/lsar, den 28.11.2007

L Wewtr

Wéichddigartner Li Wentao
General-Manager Product-Management

Art.-Nr.: 22.557.15 1.-Nr.: 01017
Subject to change without notice

Archivierung: 2255713-04-4155050
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Nur fir EU-Lander
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmdill!

GemaB européischer Richtlinie 2002/96/EG tiber Elektro- und Elektronik-Altgerate und Umsetzung in
nationales Recht miissen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer
umweltgerechten Wiederverwertung zugefihrt werden.

Recycling-Alternative zur Riicksendeaufforderung:

Der Eigentiimer des Elektrogerates ist alternativ anstelle Riicksendung zur Mitwirkung bei der sachge-
rechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet. Das Altgerét kann hierfir auch einer
Rucknahmestelle (iberlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der nationalen Kreislaufwirtschafts-
und Abfallgesetze durchfiihrt. Nicht betroffen sind den Altgeréten beigefligte Zubehérteile und Hilfsmittel
ohne Elektrobestandteile.

Uniquement pour les pays de I'Union Européenne
Ne jetez pas les outils électriques dans les ordures ménageres.

Selon la norme européenne 2002/96/CE relative aux appareils électriques et systemes électroniques
usés et selon son application dans le droit national, les outils électriques usés doivent étre récoltés a
part et apportés a un recyclage respectueux de I'environnement.

Possibilité de recyclage en alternative a la demande de renvoi :

Le propriétaire de I'appareil électrique est obligé, en guise d’alternative a un envoi en retour, & contribuer
a un recyclage effectué dans les régles de I'art en cas de cessation de la propriété. L’ancien appareil
peut étre remis & un point de collecte dans ce but. Cet organisme devra I'éliminer dans le sens de la Loi
sur le cycle des matiéres et les déchets. Ne sont pas concernés les accessoires et ressources fournies
sans composants électroniques.

Solo per paesi membri dell'UE
Non gettate gli utensili elettrici nei rifiuti domestici.

Secondo la Direttiva europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e
I'applicazione nel diritto nazionale gli elettroutensili usati devono venire raccolti separatamente e smaltiti
in modo ecologico.

Alternativa di riciclaggio alla richiesta di restituzione

Il proprietario dell'apparecchio elettrico & tenuto in alternativa, invece della restituzione, a collaborare in
modo che lo smaltimento venga eseguito correttamente in caso ceda I'apparecchio. L’apparecchio
vecchio puo anche venire consegnato ad un centro di raccolta che provvede poi allo smaltimento
secondo le norme nazionali sul riciclaggio e sui rifiuti. Non ne sono interessati gli accessori e i mezzi
ausiliari senza elementi elettrici forniti insieme ai vecchi apparecchi.
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@ Enkel voor EU-landen
Elektrisch gereedschap hoort niet bij het huisvuil thuis.

Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG op afgedankte elektrische en elektronische toestellen en
omzetting in nationaal recht dienen afgedankte elektrische gereedschappen afzonderlijk te worden
verzameld en milieuvriendelijk te worden gerecycleerd.

Recyclagealternatief i.p.v. het verzoek het toestel terug te sturen:

In plaats van het elektrische toestel terug te sturen is alternatief de eigenaar van het toestel gehouden
mee te werken aan de adequate recyclage als het eigendom wordt opgegeven. Hiervoor kan het
afgedankte toestel eveneens bij een inzamelplaats worden afgegeven waar het toestel wordt verwijderd
als bedoeld in de wetgeving in zake afvalverwerking en recyclage. Dit geldt niet voor toebehoorstukken
en hulpmiddelen zonder elektrische componenten die bij de afgedankte toestellen zijn bijgevoegd.

@ Solo para paises miembros de la UE
No tire herramientas eléctricas en la basura casera.

Segun la directiva europea 2002/96/CE sobre aparatos usados electronicos y eléctricos y su aplicacion
en el derecho nacional, dichos aparatos deberan recojerse por separado y eliminarse de modo ecolégico
para facilitar su posterior reciclaje.

Alternativa de reciclaje en caso de devolucion:

El propietario del aparato eléctrico, en caso de no optar por su devolucion, esta obligado a reciclar
adecuadamente dicho aparato eléctrico. Para ello, también se puede entregar el aparato usado a un
centro de reciclaje que trate la eliminacion de residuos respetando la legislacion nacional sobre residuos
y su reciclaje. Esto no afecta a los medios auxiliares ni a los accesorios sin componentes eléctricos que
acompafan a los aparatos usados.

@ S0 para paises da UE
Nao deite as ferramentas eléctricas para o lixo doméstico.

Segundo a directiva europeia 2002/96/CE relativa aos residuos de equipamentos eléctricos e
electrénicos e a respectiva transposicao para o direito interno, as ferramentas eléctricas usadas devem
ser recolhidas separadamente e colocadas nos ecopontos para efeitos de reciclagem.

Alternativa de reciclagem a devolugéo:

O proprietario do aparelho eléctrico no caso de nao optar pela devolugao é obrigado a reciclar
adequadamente o aparelho eléctrico. Para tal, o aparelho usado também pode ser entregue a uma
instalagéo de recolha que trate da eliminag&o de residuos, respeitando a legislag@o nacional sobre
residuos e respectiva reciclagem. Nao estdo abrangidos os meios auxiliares e os acessérios sem
componentes electronicos, que acompanham os aparelhos usados.
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Der Nachdruck oder sonstige Vervielfltigung von Dokumentation und
Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise ist nur mit aus-
driicklicher Zustimmung der ISC GmbH zulassig.

La réimpression ou une autre reproduction de la documentation et des
documents d’accompagnement des produits, méme incompléte, n'est
autorisée qu’avec I'agrément exprés de I'entreprise ISC GmbH.

@
La ristampa o I'ulteriore riproduzione, anche parziale, della
documentazione o dei documenti d'accompagnamento dei prodotti &

consentita solo con I'esplicita autorizzazione da parte della ISC GmbH.

Nadruk of andere rep ie van ie en i ]
van de producten, geheel of ijk, enkel mits
uitdrukkelijke toestemming van ISC GmbH.

®

La reimpresion o cualquier otra reproduccion de documentos e
informaci6n adjunta a productos, incluida cualquier copia, s6lo se
permite con la autorizacion expresa de ISC GmbH.

A reprodugao ou duplicagéo, mesmo que parcial, da documentagéo e
dos anexos dos produtos, carece da autorizagao expressa da ISC
GmbH.
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®  Technische Anderungen vorbehalten

®  Sous réserve de modifications

(o] Con riserva di apportare modifiche tecniche
@  Technische wijzigingen voorbehouden

®  Salvo modificaciones técnicas

®  Salvaguardem-se alteragdes técnicas
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@ BULLETIN DE GARANTIE

Cheére Cliente, Cher Client,

Nos produits sont soumis a un contréle de qualité trés strict. Si cet appareil devait toutefois ne pas fonctionner
impeccablement, nous en serions désolés. Dans un tel cas, nous vous prions de bien vouloir prendre contact
avec notre service apres-vente a I‘adresse indiquée sur le bulletin de garantie. Nous restons également
volontiers a votre disposition au numéro de téléphone de service indiqué plus bas. Pour faire valoir une
demande de garantie, ce qui suit estvalable :

1. Les conditions de garantie réglent les prestations de garantie supplémentaires. Vos droits de garantie
légaux ne sont en rien altérés par la garantie présente. Notre prestation de garantie est gratuite.

2. La prestation de garantie s’applique exclusivement aux défauts occasionnés par des vices de fabrication ou
de matériau et est limitée a I'élimination de ces défauts ou encore au remplacement de I'appareil. Veillez au
fait que nos appareils, conformément a leur affectation, n'ont pas été construits pour étre utilisés dans un
environnement professionnel, industriel ou artisanal. Un contrat de garantie ne peut avoir lieu dés lors que
I'appareil est utilisé a des activités dans des entreprises professionnelles, artisanales ou industrielles ou
toute autre activité du méme genre. Sont également exclus de notre garantie : les prestations de
substitution de dommages dus aux transports, les dommages occasionnés par le non-respect des
instructions de montage ou en raison d’'une installation non conforme, du non-respect du mode d’emploi
(comme par exemple le raccordement a une mauvaise tension réseau ou & un mauvais type de courant),
les applications abusives ou non conformes (comme par exemple une surcharge de I'appareil ou encore
I'emploi d’accessoires non homologués), le non-respect des prescriptions de maintenance et de sécurité,
I'infiltration de corps étrangers dans I'appareil (comme par exemple du sable, des pierres ou de la
poussiere), 'emploi de la force ou I'influence extérieure (comme par exemple les dommages dus & une
chute), ainsi que I'usure normale conforme a l'utilisation.

Le droit & la garantie disparait dés lors que des interventions ont lieu sur 'appareil.

3. Le délai de garantie s’éleve a 2 ans et commence a la date de I'achat de I'appareil. Les demandes de
garanties doivent étre présentées avant écoulement du délai de garantie, dans les deux semaines suivant
le moment auquel le défaut a été reconnu. Toute reconnaissance de demande de garantie apres
écoulement du délai de garantie est exclue. La réparation ou I'échange de I'appareil n’entraine nullement
une prolongation de la durée de garantie. Elle ne fait pas non plus commencer un nouveau délai de
garantie, en raison de cette prestation, pour 'appareil ou pour toute autre piece de rechange intégrée. Ceci
est également valable lorsqu’un service apres-vente sur place a été consulté.

4. Pour faire reconnaitre votre demande de garantie, veuillez nous envoyer I'appareil défectueux franco de
port a 'adresse indiquée ci-dessous. Ajoutez a I'envoi I'original du bon d’achat ou de tout autre preuve de
I'achat datée. Veuillez donc toujours bien conserver le bon d’achat en guise de preuve ! Décrivez la raison
de la réclamation le plus précisément possible. Si le défaut de I'appareil est compris dans notre prestation
de garantie, nous vous retournerons sans délai un appareil réparé ou encore un nouveau.

Bien entendu, nous sommes préts également a réparer les appareils défectueux contre remboursement des
frais, des lors que I'appareil n’est plus ou pas garanti. Pour ce faire, veuillez envoyer 'appareil a notre adresse
de service apres-vente.
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@ CERTIFICATO DI GARANZIA

Gentili clienti,

i nostri prodotti sono soggetti ad un rigido controllo di qualita. Se I'apparecchio non dovesse tuttavia funzionare
correttamente, ci scusiamo e vi preghiamo di rivolgervi al nostro servizio di assistenza clienti all'indirizzo
indicato in questa scheda di garanzia. Siamo a vostra disposizione anche telefonicamente al numero del
servizio assistenza sotto indicato. Per la rivendicazione dei diritti di garanzia vale quanto segue:

1. Queste condizioni di garanzia regolano ulteriori prestazioni di garanzia. La presente garanzia non tocca i
vostri diritti al ricorso di garanzia previsti dalla legge. Le nostre prestazioni di garanzia sono per voi gratuite.

2. La prestazione di garanzia riguarda esclusivamente le anomalie riconducibili a difetti del materiale o di
produzione ed € limitata all’eliminazione di queste anomalie o alla sostituzione dell'apparecchio. Tenete
presente che i nostri apparecchi non sono stati costruiti per 'impiego professionale, artigianale o
industriale. Un contratto di garanzia non viene concluso quando I'apparecchio viene usato in imprese
commereciali, artigianali o industriali, o con attivita equivalenti. Dalla nostra garanzia sono escluse inoltre le
prestazioni di risarcimento per danni dovuti al trasporto o danni causati dalla mancata osservanza delle
istruzioni per il montaggio o per installazione non corretta, dalla mancata osservanza delle istruzioni per
I'uso (come per es. collegamento a tensione di rete o tipo di corrente non corretto), dall'uso improprio o
illecito (come per es. sovraccarico dell’apparecchio o utilizzo di utensili 0 accessori non consentiti), dalla
mancata osservanza delle norme di sicurezza e di manutenzione, dalla penetrazione di corpi estranei
nell’apparecchio (come per es. sabbia, pietre o polvere), dallimpiego della forza o dall'influsso esterno
(come per es. danni dovuti a caduta) e dall'usura normale e dovuta all'impiego.

Il diritti di garanzia decadono quando sono gia effettuati interventi sull’apparecchio.

3. Il periodo di garanzia & 2 anni e inizia alla data d’acquisto dell’apparecchio. | diritti di garanzia devono
essere fatti valere prima della scadenza del periodo di garanzia, entro due settimane dopo avere accertato
il difetto. E esclusa la rivendicazione di diritti di garanzia dopo la scadenza del relativo periodo. La
riparazione o la sostituzione dell’apparecchio non comporta una proroga del periodo di garanzia e con
questa prestazione per I'apparecchio o per pezzi di ricambio eventualmente installati non inizia un nuovo
periodo di garanzia. Questo vale anche nel caso si ricorra ad un servizio sul posto.

4. Per larivendicazione dei vostri diritti di garanzia inviate I'apparecchio difettoso franco di porto all'indirizzo
sotto indicato. Allegate lo scontrino di cassa in originale o un’altra prova d’acquisto che riporti la data.
Conservate bene percio lo scontrino di cassa come prova! Indicate il motivo di reclamo nel modo piu
dettagliato possibile. Se il difetto del’apparecchio rientra nella nostra prestazione di garanzia, ricevete
I'apparecchio riparato o un apparecchio nuovo a stretto giro di posta.

Naturalmente effettuiamo a pagamento anche riparazioni sull’apparecchio che non rientrano o non rientrano piu
nella garanzia. A tale scopo inviate I'apparecchio all'indirizzo del servizio assistenza.
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@ GARANTIEBEWIJS

Geachte klant,

onze producten zijn aan een strenge kwaliteitscontrole onderhevig. Mocht dit apparaat echter ooit niet naar
behoren functioneren, spijt het ons ten zeerste en vragen u zich tot onze servicedienst onder het adres vermeld
op dit garantiebewijs te wenden. Wij staan ook graag telefonisch tot uw dienst via het hieronder vermelde
servicetelefoonnummer. Voor vorderingen in verband met garantie geldt het volgende:

1. Deze garantievoorwaarden regelen bijkomende garantieprestaties. Uw wettelijke garantieclaims blijven
onaangetast door deze garantie. Onze garantieprestatie is voor uw gratis.

2. De garantieprestatie heeft uitsluitend betrekking op gebreken die te wijten zijn aan materiaal- of
fabricagefouten en is beperkt tot het verhelpen van deze gebreken of het vervangen van het apparaat. Wij
wijzen erop dat onze apparaten overeenkomstig hun bestemming niet geconstrueerd zijn voor
commercieel, ambachtelijk of industrieel gebruik. Een garantieovereenkomst komt daarom niet tot stand als
het apparaat in ambachtelijke of industriéle bedrijven alsmede bij gelijk te stellen activiteiten wordt gebruikt.
Uitgesloten van onze garantie zijn verder schadeloosstellingen voor transportschade, schade door niet-
naleving van de montage-instructies of op grond van ondeskundige installatie, niet-naleving van de
handleiding (zoals door b.v. aansluiting op een verkeerde netspanning of stroomsoort), oneigenlijke of
onoordeelkundige toepassingen (zoals b.v. overbelasting van het apparaat of gebruik van niet toegestane
inzetgereedschappen of toebehoren), niet-naleving van de onderhouds- en veiligheidsbepalingen,
binnendringen van vreemde voorwerpen in het apparaat (zoals b.v. zand, stenen of stof), gebruikmaking
van geweld of invloeden van buitenaf (zoals b.v. schade door neervallen) alsmede door normale slijtage die
zich bij het doelmatig gebruik van het apparaat voordoet.

Er kan geen aanspraak op garantie worden gemaakt als op het apparaat reeds ingrepen werden
uitgevoerd.

3. De garantieperiode bedraagt 2 jaar en gaat in op de datum van aankoop van het apparaat. Garantieclaims
dienen voor het verloop van de garantieperiode binnen de twee weken na het vaststellen van het defect
geldend te worden gemaakt. Het geldend maken van garantieclaims na verloop van de garantieperiode is
uitgesloten. De herstelling of vervanging van het apparaat leidt noch tot een verlenging van de
garantieperiode noch wordt door deze prestatie een nieuwe garantieperiode voor het apparaat of voor
eventueel ingebouwde wisselstukken op gang gebracht. Dit geldt ook bij het ter plaatse uitvoeren van een
serviceactiviteit.

4. Om een garantieclaim geldend te maken dient u het defecte apparaat franco op te sturen aan het hieronder
vermelde adres. Voeg het originele verkoopbewijs of een ander gedateerd bewijs van aankoop bij. Gelieve
daarom de kassabon als bewijs goed te bewaren! Wij verzoeken u de reden van de klacht zo nauwkeurig
mogelijk te beschrijven. Valt het defect van het apparaat binnen onze garantieprestatie bezorgen wij u per
omgaande een hersteld of nieuw apparaat terug.

Uiteraard staan wij ook tot u dienst om mits betaling van de kosten defecten van het apparaat te verhelpen die
buiten de garantieomvang vallen. Te dien einde stuurt u het apparaat aan ons serviceadres op.
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® CERTIFICADO DE GARANTIA

Estimado cliente:

Nuestros productos estan sometidos a un estricto control de calidad. No obstante, lamentariamos que este
aparato dejara de funcionar correctamente, en tal caso, le rogamos que se dirija a nuestro servicio de atencién
al cliente en la direccién indicada en la parte inferior de la presente tarjeta de garantia. Con mucho gusto le
atenderemos también telefénicamente en el nimero de servicio indicado a continuacion. Para hacer valido el
derecho de garantia, proceda de la siguiente forma:

1. Estas condiciones de garantia regulan prestaciones de la garantia adicionales. Sus derechos legales a
prestacion de garantia no se ven afectados por la presente garantia. Nuestra prestacion de garantia es
gratuita para usted.

2. La prestacion de garantia se extiende exclusivamente a defectos ocasionados por fallos de material o de
produccion y esta limitada a la reparacion de los mismos o al cambio del aparato. Tenga en consideracion
que nuestro aparato no estd indicado para un uso comercial, en taller o industrial. Por lo tanto, no
procedera un contrato de garantia cuando se utilice el aparato en zonas industriales, comerciales o talleres,
asi como actividades similares. De nuestra garantia se excluye cualquier otro tipo de prestacién adicional
por dafios ocasionados por el transporte, dafios ocasionados por la no observancia de las instrucciones de
montaje o por una instalaciéon no profesional, no observancia de las instrucciones de uso (como, p. €j.,
conexion a una tensién de red o corriente no indicada), aplicaciones impropias o indebidas (como, p. €j.,
sobrecarga del aparato o uso de herramientas o accesorios no homologados), no observancia de las
disposiciones de mantenimiento y seguridad, introduccién de cuerpos extrafos en el aparato (como, p. €j.,
arena, piedras o polvo), uso violento o influencias externa (como, p. €j., dafios por caidas), asi como por el
desgaste habitual por el uso.

El derecho a garantia pierde su validez cuando ya se hayan realizado intervenciones en el aparato.

3. Elperiodo de garantia es de 2 afios y comienza en la fecha de la compra del aparato. El derecho de
garantia debe hacerse valido, antes de finalizado el plazo de garantia, dentro de un periodo de dos
semanas una vez detectado el defecto. El derecho de garantia vence una vez transcurrido el plazo de
garantia. La reparacién o cambio del aparato no conllevara ni una prolongacion del plazo de garantia ni un
nuevo plazo de garantia ni para el aparato ni para las piezas de repuesto montadas. Esto también se aplica
en el caso de un servicio in situ.

4. Para hacer efectivo su derecho a garantia, envie gratuitamente el aparato defectuoso a la direccion
indicada a continuacion. Adjunte el original del ticket de compra u otro tipo de comprobante de compra con
fecha. jA tal efecto, guarde en lugar seguro el ticket de compra como comprobante! Describa con la mayor
precision posible el motivo de la reclamacion. Si nuestra prestacion de garantia incluye el defecto
aparecido en el aparato, recibira de inmediato un aparato reparado o nuevo de vuelta.

Naturalmente, también solucionaremos los defectos del aparato que no se encuentren comprendidos o ya no
se encuentren comprendidos en la garantia, en este caso contra reembolso de los costes. Para ello, envie el
aparato a nuestra direccién de servicio técnico.
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@ CERTIFICADO DE GARANTIA

Estimado(a) cliente,

Os nossos produtos sdo submetidos a um rigoroso controlo de qualidade. Se, ainda assim, o aparelho nao
funcionar nas devidas condigées, lamentamos esse facto e pedimos-lhe que se dirija ao nosso servi¢o de
assisténcia técnica na morada indicada no presente certificado de garantia. Se preferir, também pode
contactar-nos telefonicamente através do nimero de assisténcia técnica abaixo indicado. O exercicio dos
direitos de garantia esta sujeito as seguintes condigdes:

1.

As presentes condigdes de garantia regem as presta¢des de garantia complementar e nao afectam os
seus direitos legais de garantia. O nosso servigo de garantia é prestado gratuitamente.

A garantia cobre exclusivamente os defeitos de material ou de fabrico e limita-se a reparag&o de tais
defeitos ou a substituicdo do aparelho. Chamamos a ateng&o para o facto de os nossos aparelhos ndo
terem sido concebidos para uso comercial, artesanal ou industrial. Ndo havera, por isso, lugar a um
contrato de garantia no caso de o aparelho ser utilizado em empresas do comércio, do artesanato ou da
industria ou em actividades equiparaveis. A nossa garantia exclui, além disso, quaisquer indemnizagées
por danos de transporte, danos resultantes da ndo observancia das instrugdes de montagem ou de uma
instalagdo incorrecta, da ndo observancia das instrugdes de funcionamento (por exemplo, ligagdo a uma
tensdo de rede ou a um tipo de corrente errado), de uma utilizagdo abusiva ou indevida (como, por
exemplo, sobrecarga do aparelho ou utilizagdo de ferramentas ou acessérios ndo autorizados), da nao
observancia das regras de manutengéo e seguranga, da penetragdo de corpos estranhos no aparelho (por
exemplo, areia, pedras ou p6), do uso da forga ou de impactos externos (como, por exemplo, danos
causados pela queda do aparelho), bem como do desgaste normal resultante da utilizagdo do aparelho.

O direito de garantia extingue-se no caso de ja ter havido uma tentativa de reparagdo do aparelho.

O periodo de garantia é de 2 anos a contar da data de compra do aparelho. Os direitos de garantia devem
ser reclamados dentro do periodo de garantia, no prazo de duas semanas apds ter sido detectado o
defeito. Esta excluida a reclamagéo de direitos de garantia apds o termo do periodo de garantia. A
reparagdo ou a substituicdo do aparelho nao implica o prolongamento do periodo de garantia nem da
origem a contagem de um novo periodo de garantia para o aparelho ou para eventuais pe¢as de
substituicdo montadas no mesmo. O mesmo se aplica no caso de a assisténcia técnica ter sido prestada
no local.

Para activar a garantia devera enviar o aparelho defeituoso a cobranga para a morada abaixo indicada,
juntamente com o taldo de compra original ou qualquer outro documento comprovativo da data de compra.
Por isso, € importante que guarde o taldo de compra como comprovativo. Descreva o mais
detalhadamente possivel o motivo da reclamag&o. Se o defeito do aparelho estiver abrangido pelo nosso
servigo de garantia, ser-lhe-a imediatamente enviado um aparelho novo ou reparado.

Naturalmente, também teremos todo o gosto em efectuar reparagdes que nédo estdo, ou deixaram de estar,
abrangidas pelo servico de garantia. Nesse caso, tera de suportar os custos da reparagéo. Para este efeito,
devera enviar o aparelho para a morada do nosso servigo de assisténcia técnica.
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@ GARANTIEURKUNDE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitatskontrolle. Sollte dieses Gerat dennoch einmal nicht ein-
wandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf die-
ser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gern stehen wir [hnen auch telefonisch Uiber die unten
angegebene Servicerufnummer zur Verfiigung. Fir die Geltendmachung von Garantieanspriichen gilt Folgen-
des:

1. Diese Garantiebedingungen regeln zusatzliche Garantieleistungen. lhre gesetzlichen Gewahrleistungsan-
spriiche werden von dieser Garantie nicht beriihrt. Unsere Garantieleistung ist fiir Sie kostenlos.

2. Die Garantieleistung erstreckt sich ausschlieBlich auf Mangel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zu-
riickzufiihren sind und ist auf die Behebung dieser Mangel bzw. den Austausch des Gerates beschrankt.
Bitte beachten Sie, dass unsere Geréte bestimmungsgemas nicht fiir den gewerblichen, handwerklichen
oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Ein Garantievertrag kommt daher nicht zustande, wenn das
Gerat in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tatigkeiten einge-
setzt wird.

Von unserer Garantie sind ferner Ersatzleistungen fiir Transportschéden, Schaden durch Nichtbeachtung
der Montageanleitung oder aufgrund nicht fachgerechter Installation, Nichtbeachtung der Gebrauchsanlei-
tung (wie durch z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart), missbrauchliche oder un-
sachgemaBe Anwendungen (wie z.B. Uberlastung des Gerates oder Verwendung von nicht zugelassenen
Einsatzwerkzeugen oder Zubehdr), Nichtbeachtung der Wartungs- und Sicherheitsbestimmungen, Ein-
dringen von Fremdkdrpern in das Gerét (wie z.B. Sand, Steine oder Staub), Gewaltanwendung oder
Fremdeinwirkungen (wie z. B. Schaden durch Herunterfallen) sowie durch verwendungsgemafen, tiblichen
Verschlei3 ausgeschlossen.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn an dem Gerat bereits Eingriffe vorgenommen wurden.

3. Die Garantiezeit betragt 2 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum des Gerates. Garantieanspriiche sind vor
Ablauf der Garantiezeit innerhalb von zwei Wochen, nachdem Sie den Defekt erkannt haben, geltend zu
machen. Die Geltendmachung von Garantieanspriichen nach Ablauf der Garantiezeit ist ausgeschlossen.
Die Reparatur oder der Austausch des Gerétes fiihrt weder zu einer Verlangerung der Garantiezeit noch
wird eine neue Garantiezeit durch diese Leistung fiir das Gerat oder fiir etwaige eingebaute Ersatzteile in
Gang gesetzt. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.

4. Fur die Geltendmachung Ihres Garantieanspruches tibersenden Sie bitte das defekte Gerat portofrei an die
unten angegebene Adresse. Fiigen Sie den Verkaufsbeleg im Original oder einen sonstigen datierten Kauf-
nachweis bei. Bitte bewahren Sie deshalb den Kassenbon als Nachweis gut auf! Beschreiben Sie uns bitte
den Reklamationsgrund mdglichst genau. Ist der Defekt des Gerétes von unserer Garantieleistung erfasst,
erhalten Sie umgehend ein repariertes oder neues Gerat zuriick.

Selbstverstandlich beheben wir gegen Erstattung der Kosten auch gerne Defekte am Gerat, die vom Garantie-
umfang nicht oder nicht mehr erfasst sind. Dazu senden Sie das Gerat bitte an unsere Serviceadresse.

iSC GmbH ¢ EschenstraBe 6 * 94405 Landau/lsar (Deutschland)
Telefon: +49 [0] 180 5 120 509 * Telefax +49 [0] 180 5 835 830 (Anrufkosten: 0,14 Euro/Minute, Festnetz der T-Com)
E-Mail: info@isc-gmbh.info ® Internet: www.isc-gmbh.info
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o Service Hotline: 01805 120 509 - www.isc-gmbh.info

(0,14 € / min. Festnetz T-Com) - Mo-Fr. 8:00-20:00 Uhr

Name: Retouren-Nr. iSC:
(2]

StraBe / Nr.: Telefon:

PLZ Ort Mobil:

Welcher Fehler ist aufgetreten (; Angabe): Art.-Nr.: I.-Nr.:
(3]

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
bitte beschreiben Sie uns die von Ihnen festgestellte Fehlfunktion Ihres Gerétes als Grund Ihrer Beanstandung méglichst genau. Dadurch kénnen wir

fur Sie Ihre Reklamation schneller bearbeiten und lhnen schneller helfen. Eine zu ungenaue Beschreibung mit Begriffen wie ,,Gerat funktioniert nicht“
oder ,,Gerat defekt” verzdgert hingegen die Bearbeitung erheblich.

o
Garantie: JA [] NEIN [] | Kaufbeleg-Nr. / Datum:

@ Service Hotline kontaktieren oder bei iSC-Webadresse anmelden - es wird lhnen eine Retourennummer zugeteilt | @ lhre Anschrift ei | © Fehler
und Art.-Nr. und I.-Nr. 10 { JA/NEIN sowie K Nr. und Datum angeben und eine Kopie des Kaufbeleges beilegen

EH 01/2008



